GARTEN!
TRAUME

stein+design’



Liebe Ku

und Kunden,

kein Ort ist so vollkommen wie das Paradies. Und doch hat jeder Mensch seine ganz eigenen

Vorstellungen davon, wie es dort aussieht.

Seit uber 85 Jahren haben wir uns darauf spezialisiert, Sie bei der Realisierung lhrer ganz per-
sonlichen Vorstellungen mit hochwertigen Gestaltungselementen aus Stein zu unterstutzen.
Individuell. Langlebig. Und in den meisten Fallen dank der C|eanTop®—Techno\ogie gut gegen

Verschmutzungen geschutzt und dadurch leichter zu reinigen.

Wie der wahr gewordene Traum vomn Gartenparadies aussehen kann, zeigt Ihnen dieser Katalog
mit Losungen, die von unseren Kunden gestaltet wurden. Diesen mochten wir herzlich dafur dan-
ken, dass wir ihren individuellen |, Gartentraum® im Bild festhalten durften.

Wir freuen uns, wenn wir Sie damit zu eigenen ,Gartentraumen” anregen konnen — und noch

mehr natUrlich, wenn Sie diese Traume mit uns wahr werden lassen.

Herzlichst, Ihr

s 3

Dr. Michael Metten
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Die Moglichkeiten, Flachen und Wege mit Betonsteinen von METTEN Stein+Design
zu gestalten, sind nahezu grenzenlos. Unzahlige Formen und Farben, Oberflachen-
strukturen und auBergewohnliche Zusatzfunktionen durch Veredelungen machen
dieses Material zu einem der vielseitigsten Werkstoffe. Gleichzeitig ist Beton sehr

langlebig, sicher und umweltvertraglich.

METTEN setzt auf grof3e Vielfalt, um lhnen genau die richtigen Steine liefern zu konnen.
Glatt oder strukturiert, mit klaren oder gebrochenen Kanten, in warmen Farben oder eher
monochrom, klein oder grof3formatig. lhren Ideen sind nur wenige Grenzen gesetzt. Im
Gesamtsortiment erganzen sich Platten und Pflaster mit optimal abgestimmten Stufen,
Mauern, Einfassungen und Natursteinen. Damit Sie |hren Auf3enbereich als Ganzes ge-

stalten konnen.

Auch die Herausforderung besonderer Gestaltungsideen nimmt METTEN gerne an.
ConceptDesign macht Mal3fertigungen nach lhren Winschen maoglich. Vom entwurfs-
genauen Zuschnitt Uber das individuell passende Eingangspodest fur lhre Haustur bis zur

Fertigung von einzigartigen Skulpturen.



IES im Film.

euester Film nimmt Sie mit auf eine

eise ins Gartenparadies:
etten.de/paradies

Machen Sie aus Ihrem Garten lhr eigenes Paradies. Gerne sind wir mit unseren
Produkten ein Teil davon. Lassen Sie sich inspirieren von einer Vielzahl an

»Gartentraumen®, die andere Kunden bereits umgesetzt haben.

Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie und woflr er seinen
Garten nutzen mochte. Zum Obst und Gemise anpflanzen. Fir Staudenbeete oder ei-
nen besonders schonen Baum. Wasserschlachten mit dem Gartenschlauch oder Plan-
schen im Pool. Zelten, Ful3ballspielen, Yoga oder Grillen mit Familie und Freunden. Die

Moglichkeiten fir den besonderen Moment im eigenen Garten sind nahezu unbegrenzt.




Vorher und nachher:

Rotwein trinken.
Grillfeste feiern.
Sonne tanken.

Auf lhrer neuen Terrasse wollen Sie alles machen.

Aufer endlos lang schrubben.

Machen Sie sich eine schone Zeit im Garten. Ohne an Flecken zu denken. CIeanTop®

macht lhre Steine widerstandsf'a'higer gegen Schmutz. Und lhnen das Reinigen leichter.

Mit einem Glas Rotwein auf der Terrasse sitzen. Beherzt in ein Grillwurstchen bei-
Ben. Ohne immer schon den Schrubber und das scharfe Reinigungsmittel bereit zu

halten — oder auch nur daran zu denken.

Die seit Uber 20 Jahren bewahrte CleanTop®-Technologie von METTEN schitzt
lhren Steinboden vor Wind und Wetter, Laubresten, Kaffee, Rotwein und Fett. Ein-
faches Reinigen mit Wasser und einem sanften Aul3enreiniger gentgt zum Sauber-
machen. Bei allen Produkten mit CleanTop® ist der CleanTop®-Faktor auf den
Seiten im Katalog angegeben. Je hoher der Faktor, desto leichter die Reinigung.

Dazwischen liegt nicht viel Arbeit.

®
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Ein besonderer

chute.

Eine besondere Starke von CleanTop® ist seine Langlebigkeit. Anders als bei vielen
ublichen Impragnierungen und Versiegelungen bleibt der Schutz nicht nur an der
Oberflache. Er entsteht wahrend des Produktionsprozesses aus mehreren Kompo-
nenten und durchdringt dabei den gesamten Stein. Auch nach Jahren haben Feuch-

tigkeit und Verschmutzungen kaum eine Chance, in den Stein einzuziehen.

Die Wirksamkeit der CleanTop®-Technologie wurde durch unabhangige Untersu-

chungen der Universitat Bochum wissenschaftlich bestatigt. Auch alle CleanTop®

geschutzten Steine sind gemal} den europaweit strengsten Richtlinien vollkommen
recyclebar. Erfahrene Garten- und Landschaftsbauer empfehlen ihren Kunden gerne

diesen besonderen Schutz - aus Uberzeugung!

Der METTEN Reinigungsservice.

Auch der schonste Stein wird im Laufe der Jahre unter Einfluss von Wind und Wetter schmutzig -
wir bringen den Glanz zurlck:
Mit modernster, innovativer Technik reinigen wir schonend und okologisch und verzichten -
wann immer moglich — auf den Einsatz von Chemie.

- Egal ob Terrasse, Gartenweg oder Garagenzufahrt — wir wissen aufgrund jahrzehnte-
langer Erfahrung, wie unsere Produkte am besten gereinigt und gepflegt und lhre Steine

wieder sauber werden.

Unsere schonende und nachhaltige Reinigung lasst auch ein altes Produkt wieder
strahlen und gibt Ihnen die Moglichkeit, noch viele weitere Jahre daran Freude zu haben.

Buchen Sie jetzt Ihre
Reinigung unter

Unseren Reinigungsservice bieten wir nur in reinigung@metten.de

einem Umkreis von 200 km um Overath an.

Gegen diese Verschmutzungen
schutzt CleanTop®.

Rotwein Fett Laubreste Kaffee

Algen und Moos

Kalkausblihungen
(ab CF 100 und EcoTerra®)

Der CleanTop®-Film
Wir haben den CleanTop®-Schutz in

einem kleinen Video kinderleicht erkldrt:

www.metten.de/cleantop-film

Das Pflege-Programm zum Stein.

METTEN weil3, wie Steine lange schon bleiben. Darum bieten wir lhnen zu den Produkten mit CleanTop®
den passenden sanften Reiniger. Und fir alle Beton- und Natursteine ohne CleanTop® guten Schutz und

Pflege, die Sie selbst auftragen konnen. Direkt bestellen unter metten-shop.de

Reinigung. Schutz. Pflege.

METTEN  Aullenreiniger entfernt
sanft, schnell und grindlich organi-
sche Ruckstande, wie Grinbelage,
oder naturliche Verfarbungen durch

Blatter, Bliten oder Frichte.

1 Liter fir 5 bis 10m?

METTEN Steinschutz ist die nach-
tragliche Impragnierung fiir Beton-
und Natursteine ohne CleanTop®.
Verschmutzungen lassen sich leich-
ter entfernen, der Stein bleibt trotz-

dem atmungsaktiv.

1 Liter fur 8 bis 10m?

METTEN BioSteinpflege schiitzt Na-
tur- und Betonsteine bei regelmalliger
Anwendung. Ohne Phosphate, Lauge,
Wachs oder Polymere. Mit biologisch

abbaubaren Inhaltsstoffen.

1 Liter fir 300 m? (bei entsprechen-
der Verdunnung)

O O O

Reinigungstipps.

In der METTEN Reinigungsbro-
schire finden Sie die wichtigs-
ten Profi-Tipps, wie Sie Flecken
am besten entfernen. Sie kon-
nen sie kostenlos anfordern - eine

E-Mail an info@metten.de genlgt.

@)



Die besten ldeen
hat man im Garten.

Wenn Sie noch keine konkrete Vorstellung davon haben, wie |hr Garten aussehen soll,
kommen Sie gerne in unseren. Der METTEN Ideengarten macht es leicht, sich Lésungen vorzustellen, neue

Ideen zu finden und die Qualitat der Steine aus nachster Nahe zu erleben.

Wenige hundert Meter von der Autobahnausfahrt Overath entfernt an der A4 bei Koln begrif3en wir Sie im
METTEN ldeengarten. Auf uber 5.000 Quadratmetern hat ein flhrendes Landschaftsarchitekturbiro eine
sehr vielfaltige Gartenlandschaft gestaltet, in der Sie lhre Projekte planen und die Steine im grof3flachig ver-
legten Zustand sehen. Machen Sie einen Termin mit lhrem Garten- und Landschaftsbauer oder lassen Sie sich

von unseren Fachleuten beraten — mit festem Termin oder ganz spontan.

In unserem Garten konnen sich
alle nach Herzenslust austoben.

lhre Kinder. Und lhre Phantasie.

Ein Besuch im METTEN Ideengarten macht nicht nur
schlauer, sondern auch Spaf3. Die Kleinen konnen die bunten
Karpfen im Teich, die Wasserspiele und die grof3e Rutsche
entdecken, die Grof3en an jeder Ecke neue Ideen fir einen
schonen Garten. Mauern, Pflanzen, Wasserlaufe, Stufen und

Bassins — der METTEN Ideengarten ist einen Ausflug wert.

13



Rundflug durch den Ideengarten

Wir freuen uns

auf lhren Besuch.

Marz bis Oktober

|deengarten Montag - Freitag 07.00 - 19.00 Uhr
Samstag, Sonn- und 10.00 - 18.00 Uhr
Feiertag

Beratung Montag - Freitag 09.00 - 16.30 Uhr
Samstag® 10.00 - 14.00 Uhr

Verladung Montag - Freitag 07.00 - 12.00 Uhr

12.30 - 16.30 Uhr

*Samstags vom 15.03.-12.07.2025 und 30.08.-27.09.2025

November bis

Februar

|deengarten Montag - Freitag 08.00 - 16.30 Uhr
Beratung Montag - Freitag 09.00 - 16.30 Uhr
Verladung Montag - Freitag UISHO0 =1L20010 Llar

12.30 - 16.30 Uhr

Betriebsferien

Weiberfastnacht 12.02.2026 ab 11.30 Uhr
Rosenmontag 16.02.2026

19.12.2025 - 02.01.2026

Anderungen der OFFnungszeiten vorbehalten.
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Thomas Holz ist ausgebildeter Garten-
und Landschaftsarchitekt und hat nach
seinem Studium in einem renommierten

Architekturbiro gearbeitet.

Sie lhren ldeen
neue Dimension.

Die zweistundige Garten-
Konzipierung und Visualisierung
kostet 490,- EUR inkl. MwSt.
Beim Kauf von METTEN-
Produkten im Wert von mehr dls Das 3D-Live-Gestaltungskonzept von METTEN macht es
900,- EUR inkl. MwSt. schreiben
wir lhnen hiervon 250,- EUR
inkl. MwSt. gut.

lhnen leicht, lhre Gartenideen zum Leben zu erwecken.

Erleben Sie die Wirkung lhres neuen Gartens, bevor der erste Stein verlegt wird. METTEN
bietet Ihnen eine individuelle 3D-Live-Visualisierung in Overath an.

Thomas Holz, Garten- und Landschaftsarchitekt, entwickelt mit lhnen Gestaltungsideen fiir
Ihre Terrasse, Zufahrt oder Vorgarten und visualisiert Ihre Wiinsche in 3D. Selbstverstandlich
beraten wir Sie auch gerne bei der Auswahl der fur Sie passenden Materialien zur Gestaltung

von Wegen, Flachen, Mauern, Stufen und Podesten.

Mit dem 3D-Plan kénnen Sie sich durch den Entwurf bewegen und ihn aus verschiedenen
Perspektiven betrachten. Er bildet eine gute Grundlage fir die Gesprache mit lhrem Garten-
und Landschaftsbauer.

Um den Termin optimal vorzubereiten, ware es schon, wenn Sie uns vorab per E-Mail Bilder

und Plane oder zumindest Skizzen mit Mal3en von |hrem AulRenbereich schicken konnten.

Ihr Nutzen:
Nach 2 Stunden erhalten Sie |hre in 3D visualisierte Gestaltungsidee.

Sie sehen aus einer Vielzahl von Perspektiven, wie |hr Garten mit den verschiedenen
Materialien wirkt.

Licht und Wasser im Garten konnen von Anfang an mitgeplant werden.

Gerne erstellen wir fir die METTEN-Produkte eine erste Mengenschatzung.

Original Muster der ausgewahlten Materialien konnen Sie gerne direkt mitnehmen.

\/ereinbaren Siejetzt
lhren Termin:

. Tel. 02206-603-30
MV‘[&%W “ZWVGZ/ i:Fo@metten.de

16



DEIN
GARTEN
KANN
MEHR
SEIN.

Ein Paradies
fiir Nachhaltigkeit.

Dein Garten kann mehr sein.

In unserer neuen Broschtre zeigen wir
anhand vieler Beispiele, wie aus einem
Garten ein Paradies fir Nachhaltigkeit wird:

www.metten.de/nachhaltiger-garten

EIN

ES GROSSER - NEU 70 DENKEN
CHHALTIGER.

DIE BESTEN GRUNDE,
DEINEN GARTEN

Ecolerra Zero -

Der komplett

zementfreie Betonstein.

Mit der Entwicklung einer Steinoberfliche ohne Zement ist uns ein grofler
Schritt hin zum Betonstein der Zukunft gelungen. Mit der Weiterentwicklung
zum ersten vollstandig mit der EcoTerra®-Technologie gefertigten Stein ist uns der

nichste grole Meilenstein in der Firmengeschichte gelungen: EcoTerra® Zero!

Jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit haben es moglich gemacht, dass
wir nun einen vollkommen zementfreien Betonstein herstellen kdnnen. Durch den
kompletten Verzicht auf Zement wird aus Betonsteinen ein ganz besonders , griiner®
Werkstoff. Diese international patentierte Technologie ist eine der Top 100 Innova-
tionen des ,Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023% Diese Technologie wird die

Betonsteinindustrie in jeder Hinsicht nachhaltig verandern.

Denn neben den positiven Effekten fur die Umwelt, verbessern sich mit dieser
Innovation auch die Produkteigenschaften: Keine Kalkausblihungen, dauerhafte

Farbintensitat der Steinoberflachen und zudem leichter zu reinigen!

ad
[___Top100 ] \\\\\
INNO

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis.
Design 2023

www.ecoterra-technology.de | T

GERMAN

VATION
Namo 2

GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2025
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Energie- und
Ressourcenefhizienz.

Nachhaltigkeit ist fir METTEN Stein+Design
nicht nur ein Wort. Verantwortung gegeniiber
unserer Umwelt, den naturlichen Ressourcen und
kiinftigen Generationen pragt unser unternehme-
risches Handeln. Klimaschutz und klimagerechtes

Handeln sind uns wichtig:

Als eines der ersten Betonsteinwerke weltweit haben wir
bereits 2012 unsere CO,-Bilanz nach internationalen
Standards ermitteln lassen. Und arbeiten kontinuierlich da-
ran, unsere Produkte und Produktionsprozesse immer bes-

ser und gleichzeitig immer umweltfreundlicher zu gestalten.

Seit 2020 ist die gesamte Produktion von METTEN
SteintDesign am Standort Overath klimaneutral und seit 2022
wird ausschlieRlich Okostrom verwendet. Um die klimaschéd-
lichen Treibhausgase so weit wie moglich zu reduzieren, haben
wir umfassende Maf3nahmen in allen Bereichen unseres Unter-
nehmens umgesetzt. Bauprodukte, wie etwa Betonsteine, las-
sen sich jedoch auch mit modernsten Produktionstechnologien
und -methoden nicht 100 % emmissionsfrei herstellen. Fir die
CO,-Restmenge schaffen wir durch die zertifizierte Unter-
stitzung anerkannter Klimaschutzprojekte der Klimaschutz-

organisation ,,myclimate® den entsprechenden Ausgleich.

ﬁ

2020
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Im Jahr 2020 hat das renommierte Concrete Sustai-
nability Councel (CSC) in einem umfangreichen Au-
ditierungsprozess das Unternehmen in den Kategorien
Management, Umwelt, Okonomie und Produktkette
sowie soziale Aspekte und Nachhaltigkeit Uberpruft.
Als erstes Betonsteinwerk wurde unser Unternehmen
mit dem Zertifikat in ,,Silber” ausgezeichnet. Seit 2023
aufgrund unserer vielseitigen Mal3nahmen im Bereich

Nachhaltigkeit nun im Gold-Standard.

Anerkannte Zertifikate belegen die Umweltvertraglichkeit
aller METTEN-Produkte. Zweimal jahrlich werden wir nach
den europaweit strengsten Richtlinien gepriift. Sie belegen
beispielsweise, dass unsere Betonsteine weder bei der Pro-
duktion noch bei der Nutzung umweltschadliche Stoffe ins

Grundwasser abgeben.

Kcze Rﬂ?f“‘@h/%ﬁ

METTEN Stein+Design verwendet ausschlief3lich Zuschlage aus
Europa - und verzichtet beispielsweise auf Natursteinzuschlage
aus Asien. Ca. 75 % aller Rohstoffe beziehen wir von Zuliefer-
betrieben, die im Umkreis von weniger als 65 Kilometern um das
Werk angesiedelt sind. Nur ca. 8 % der Rohstoffe kommen aus
einem Umkreis von mehr als 150 Kilometern. Fur die wenigen
Materialien, die einen langeren Transportweg erfordern, setzen wir
auf Schiffs- und Bahntransporte, um die Umwelt so wenig wie

moglich zu belasten.

Il I’ \\
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Ca. 757% der Rohstoffe kommen aus einem
Umkreis von weniger als 65 km.
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Durch die Einflhrung eines Energiemanagement-Systems zum
Produktions-Monitoring wurden unnotige Energieverbrauche im
Werk analysiert und eliminiert. Dank der Investition in neuartige
und innovative Steuerungstechnik bendtigt eine unserer Harte-
kammern heute 60 % weniger Energie. Bauliche Maf3nahmen, wie
das neue Dach unserer grof3en Plattenproduktions-Halle, sorgen
fir eine deutliche Senkung des Strom- wie auch Heizenergie-
verbrauchs. Durch ein spezielles System werden grof3e Teile der
Abwarme als Warme zuriickgewonnen und genutzt. Die gesamte
Beleuchtung der Produktionshallen von METTEN Stein+Design
wurde bereits auf stromsparende LED-Technik umgestellt, die

bedarfsgerecht und intelligent angesteuert wird.

/ T&WAO

Im Jahr 2022 haben wir eine neue Zentralheizung mit rege-
nerativer Energie fur groBe Teile der Produktion in Betrieb
genommen, um mit aktuellster Steuertechnik mehrere hun-

dert Tonnen CO, im Jahr einzusparen und insgesamt 18 Ol-

heizungen vom Netz zu nehmen.

Mit der Inbetriebnahme unserer mehr als 600 kWp grof3en
Photovoltaik-Anlage setzten wir unsere Investitionen in erneu-
erbare Energien fort. Um unabhangiger von fossilen Energien
zu werden, verwendet METTEN Stein+Design au3schlie3lich
Okostrom.

Ausnahmslos alle unsere Produkte lassen sich recyceln und
einer anderen Nutzung - beispielsweise als zerkleinerter
Unterbau von Waldwegen - zufiihren oder in der Beton-
stein-Produktion wieder verwenden. In einer Vielzahl unserer
Produkte setzen wir heute Recyclingmaterial im Kernbeton
ein, welches zuvor als Abfall in der eigenen Produktion ange-
fallen und wieder aufbereitet worden ist. So sparen wir wert-

volle Primar-Rohstoffe.

bfesgses

Das Wasser, das wir in der Produktion verwenden, kommt
zu grof3en Teilen aus unseren eigenen Brunnen auf dem
Werksgelande. Gebrauchtes Wasser bereiten wir in mehreren
Schritten wieder auf, so dass wir es mehrfach verwenden kon-
nen. So spart METTEN Stein+Design sauberes Trinkwasser

und schont die Umwelt.
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Der schonste Weg
zu mehr Nachhaltigkeit

fuhrt uber weniger Zement.

METTEN Stein+Design steht fur Betonsteine hochster Qua-
litat und ein Produktportfolio, das mit Innovationen Mal3sta-
be in der Branche setzt. Mit unserer Neuentwicklung Eco-
Terra® ZERO haben wir einen 100% zementfreien
Pflasterstein und somit einer bis zu 75 % niedrigeren CO -
Last pro Quadratmeter entwickelt. Dies entspricht gemal3
zertifizierter EPD (Environmental product declaration) dann
nur noch 9,8 kg CO, -Emissionen pro m?. Dank dieser
zukunftsweisenden Technologie wurde er mit dem ,,German
Design Award 2021 fir , Excellent Product Design — Mate-
rial and Surfaces®, dem ,German Design Award 2025 in
Gold ausgezeichnet und fir den Deutschen Nachhaltigkeits-
preis nominiert. EcoTerra® spart Rohstoffe durch Recycling-
material. Zudem nimmt seine zementfreie Oberflache weni-
ger Schmutz auf, lasst die Steinfarbe brillanter erscheinen

und zeigt keinerlei Kalkausbluhungen.

Elobtrovnlalitalt

In der firmeneigenen Fahrzeugflotte setzen wir verstarkt auf
Hybridmodelle, die effiziente Dieselmotoren mit sauberer
Elektromobilitat vereinen. Bei internen Transportprozessen
werden zunehmend Stapler mit Elektroantrieben eingesetzt,
bei unserem festen Stamm von Spediteuren ausschlief3lich
Lieferfahrzeuge mit schadstoffreduzierten Motoren neuester

Generation.

Santesce Luft

Mit der BlueAir-Technologie leistet METTEN Stein+Design
einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualitat. Nach dem
Vorbild der Photokatalyse von Pflanzen werden durch diese
Technologie unter Lichteinwirkung die Schadstoffe aus der Luft
an der Steinoberflache gebunden und in mineralische Nitrate

umgewandelt.

Digtetes Rossen

Aus Klimaschutzgriinden verzichten wir auf jede unnétige Ge-
schaftsreise. Wir lieben die Gesprache mit unseren Kunden
und Handlern - und fihren diese verstarkt Uber Telefon und

Videokonferenz.

D
60-75%

WENIGER
CO,/m?

Ein Jahrhunderte altes Rezept -

in 8 Jahren neu erfunden.

Am Anfang war die Oberfliche ohne Zement nicht mehr als eine Idee. Die Grundrezep-
tur von Beton besteht einfach schon immer aus Zement, Wasser, Sand und Kies. Durch
aufwandige langjahrige Entwicklungsarbeit hat METTEN aus der Idee eine einzigartige

Technologie gemacht und zum Patent angemeldet, die den Betonstein verandern wird.

Zement ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Je weniger wir davon brauchen,
desto klimafreundlicher werden unsere Steine. Bei einem Betonstein mit Ecolerra®-
Technologie sinkt die rohstoffbedingte CO,-Emission um 60-75 % pro Quadratmeter.
Durch den Einsatz von Recycling-Rohstoffen und die klimaneutrale Produk-tion wird

die Klimabilanz noch einmal deutlich besser.
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Das wichtigste Material fur
besondere Steine sind ldeen.

Damit Sie mit unseren Steinen mehr als zufrieden sein konnen, sind wir es nie. Seit
der Grundung des Unternehmens vor mehr als 80 Jahren wird METTEN von der
Leidenschaft getrieben, immer wieder bessere Produkte zu entwickeln. Seit Gber
60 Jahren stellen wir Betonsteine her, seit 30 Jahren sind wir auf aullergewchnliche
Betonsteine spezialisiert. Durch diese Fokussierung haben wir im Laufe der Jahre

eine Technologie-Kompetenz aufgebaut, die einzigartig sein dirfte.

SO Jahre Resegiert

Des Ragentfessbon et 42_; n". 1969

Eine weltberuhmte
METTEN-Idee:

Der Rasengitterstein.

Der Urvater der Entwicklungsabteilung bei METTEN ist Unterneh-

mensgrinder Josef Metten. In den 60er Jahren blickte er gedanken-

75 Jahre METTEN im Film.

verloren auf die Muster des Lettnergitters im Inneren des Altenberger
Unser Jubilaums-Film ,Bevor es weitergeht® geht

Doms. Und entdeckte das Potenzial dieses Musters fur Betonsteine.

: . C : . mit lhnen auf Zeitreise zu den Anfangen unseres
Der ausgeschnittene ,,MeBa-Rasengitterstein — der die Abkurzung

A - Unternehmens und den kleinen Geheimnissen
fGr METTEN- Baustoffe in sich tragt — verband die Durchlassig- et dahinter. Den Film finden Sie unter:
keit fir Grin und Wasser mit perfekter Befahrbarkeit. Diese www.metten.de/geburtstag
Kombination macht ihn bis heute zu einem der vermutlich

meistverkauften gestalteten Betonsteine der Welt.

Vielfach

ausgezeichnete ldeen.

Auf den Spuren von Josef Metten bewegen sich unsere Forscher und Entwickler

auch heute. Immer wieder experimentieren sie damit, wie man Steine bearbeiten

kann, um besondere Oberflachen zu schaffen. So gelang die weltweit erste maschi-
nelle Produktion von Waschbeton-Platten vor Jahrzehnten bei METTEN, so wurden

neuartige Produktionsverfahren fur Umbriano® und Belpasso® und die CIeanTop®-

Technologie zum Schutz vor Verschmutzungen entwickelt. Oder der erste zweilagige,

zementfreie Betonstein. Eine Vielzahl der Produktionsverfahren ist durch Patente

geschutzt und darum einzigartig.

Die patentierten Innovationen von METTEN werden heute von Lizenznehmern in

mehr als 20 Landern der Welt genutzt. Und auch in den internationalen Wettbewer-

ben fur Design und Innovation erfreuen sich die Ideen groBer Beliebtheit. Das zeigen

einige der namhaftesten Designpreise, aber auch Auszeichnungen von Kundenseite.
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Bewahrte Rezepte.

Uber mehrere Generationen wurden bei METTEN die komplexen
Rezepturen und Veredelungsverfahren entwickelt, mit denen diese Zu-
taten in Betonsteine verwandelt werden. Nach diesen prazisen Vorga-

ben stellen wir konstante Qualitat her, auf die Sie sich verlassen konnen.

Strenge Kontrollen.

Vor der Auslieferung werden die Steine umfangreich kontrolliert, um
die Einhaltung aller Qualitatsstandards sicherzustellen. Dabei sind wir
sehr streng. Unser Qualitatssicherungs-System ,MQ 1% fordert in vie-

len Punkten deutlich mehr als alle europaischen Qualitatsrichtlinien.

Qualitat bleibt Qualitat.

Statt der erlaubten 1kg je m?, die ein Betonstein laut Norm bei Tests

oo . ®_ oo
Fu r u n s Ist Q u a I Itat durch Frost und andere Witterungseinflisse an Masse verlieren darf,

verlieren METTEN-Steine nur wenige Gramm.

Dieser Faktor ist entscheidend fir die Langlebigkeit der Steine - und

mehr als die Norm. e e e e

Steine gehoren zu den langlebigsten Materialien, die auf der Erde zu finden

sind. METTEN setzt bei Materialien und Verfahren in jedem Schritt kom-

promisslos auf Qualitat. Damit jeder einzelne lhrer Steine Sie mit Funktion,

Langlebigkeit und Farbbestandigkeit begeistert.

10 mal

widerstandsféhiger gegen Frost

und Tausalz als die Norm verlangt.

stoFFe. Bei der Widerstandsfahigkeit gegen Frost
und Tausalz sind die METTEN-Produkte
und Naturstein- mindestens 400 % besser als die entsprechende

TEN-Betonstei- o . eluropé\'isc:eFFDlN-Nosrrg(\)/e(e)rol/angt,h
ne bestehen, werden im Labor von METTEN o elpasso schatrt sogar 0. & bl

aus der fast unerschopflichen Vielfalt mog-

licher Materialien nach strengsten Qualitats- weniger Abrieb als

kriterien ausgewahlt. Hochwertige Rohstoffe, die DIN-Norm verla ngt.

wie z. B. Granit, Basalt oder Porphyr, werden
Je geringer der Abrieb, desto

. . widerstandsfahiger ist die
dass sich ihre Eigenschaften zur besonderen Oberfliche gegen mechanische

METTEN-Qualitat verbinden. Belastungen.

in abgestimmten Rezepturen so kombiniert,
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Unsere Qualitat ist gemacht

fur besondere Platze.

Die Steine von METTEN liegen an einigen der meistbegange-
nen Orte Deutschlands. Hier zeigt sich, was wir unter ,Lang-

lebigkeit verstehen.

Es gibt wohl keine private Terrasse, uber die jedes Jahr Hundert-
tausende oder gar Millionen von Menschen laufen. Aber es ist be-
ruhigend zu wissen, dass das gar kein Problem ware. Die Produkte
von METTEN kommen nicht nur bei privaten Bauherren zum Ein-
satz, sondern auch auf vielen dffentlichen Platzen und Boulevards in
Deutschland, Europa und der Welt. Diese Erfahrung mit hochsten

Ansprichen sichern Sie sich mit jedem Stein aus unserem Sortiment.

Millionenfach belaufen.

In Deutschlands meistbelaufener Fuf3-
gangerzone am Kolner Neumarkt wur-
de vor tber 30 Jahren La Linia® von
METTEN verlegt. Seitdem sind jedes
Jahr 24 Millionen Menschen daruber
gelaufen, insgesamt also ca. 750 Millio-

nen Menschen.

Eine kleine Auswahlvon Orten, wo man sich fir die

Qualitat von METTEN entschieden hat:

- Hamburg, Nikolaiquartier, Deutschland

- Dsseldorf, K6-Bogen, Deutschland

- DUsseldorf, NRW-Bank, Deutschland

- Essen, Philharmonie, Deutschland

- Gottingen, Max-Planck-Institut, Deutschland
- Hamburg, Opernboulevard, Deutschland

- Knokke, Rubens-Plein, Belgien

- Riad, Daknar Square, Saudi-Arabien

- Wuppertal, Opernhaus, Deutschland

- Hamburg, Hamburger Hochbahn, Deutschland
- Utrecht, Bahnstation, Niederlande

- Toronto, Public Plaza (CN Tower), Kanada

- Kéln, Offenbachplatz, Deutschland

- Koln, Dom-Forum, Deutschland

- London, BBC, GroBbritannien

- Limburg, Innenstadt, Deutschland
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Der Stein
bei uns zum

Wir nehmen uns gerne die Zeit, um Sie umfassend uber die verschiedenen

ehort
ervice.

Produkte und Kombinationsmoglichkeiten zu informieren.

Im METTEN Ideengarten, telefonisch unter 02206/603-0 oder per Mail an
info@metten.de

5-Tage-

Lieferservice

Unser Ziel ist es, innerhalb von 5
Tagen zu liefern. Da wir nahezu alle
Produkte auf Lager haben, kon-
nen wir dieses Versprechen mit
wenigen Ausnahmen halten (bis
einschlie3lich Frachtzone F).

Express-
Service

Sollte es einmal besonders schnell
gehen mussen, liefert unser Ex-
press-Service lhnen Produkte bis
zu einer Tonne innerhalb von 48
Stunden an die Baustelle (bis zur
Frachtzone F).

Kleinst-
mengen-
Service

Sie sind nicht an die Abnahme
von Paletten oder Paketen ge-
bunden. Auch kleinste Mengen
stellen wir gegen eine geringe
Kommissionierungsgebihr ger-

ne fur Sie zusammen.

Kunden-
Service

Sollte es trotz der auf3erst hohen
Qualitatsstandards ~ Beanstan-
dungen geben, setzen wir uns mit
Ihnen innerhalb von 24 Stunden
in Verbindung, um eine Losung zu

finden.

Maffertigung

Der Herausforderung besonderer Gestal-
tungsideen stellen wir uns gerne. METTEN
ConceptDesign bietet |hnen Maffertigun-
gen genau nach |hren Wiinschen. Vom ent-
wurfsgenauen  Betonstein-Zuschnitt  uber
Schwimmbadeinfassungen bis zur kinstleri-

schen Skulptur.

Digitales

Aufmald

Bei vielen Aufgabenstellungen braucht es
genaue Produktionsmal3e. Der METTEN-
Aufmal3-Service nutzt digitale Messtechnik,
um bei lhnen vor Ort Treppenanlagen, kleine

Mauern oder Mauerteile exakt zu erfassen.

Ausgewihlte

Partner

Fir die bestmogliche Beratung in lhrer Nahe
empfehlen wir Ihnen gerne ausgewahlte Bau-
stoff-Fachhandler. Und auch fir die Realisie-
rung lhrer Gartentraume konnen wir [hnen
ausgewahlte Fachbetriebe des Garten- und
Landschaftsbaus in lhrer Nahe nennen. Eine
Ubersicht der Partner finden Sie auch unter

www.metten.de/partner
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ARRISCADO @

Bringen Sie naturliche

Vielfalt in jede Flache.

Die Natur hat unendlich viele Farben und Formen.
Jede einzelne findet den Platz, um ihre Starken zu entfalten.
Und zusammen bilden alle ein beeindruckendes

Gesamtkunstwerk.

ARRISCADO
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ARRISCADO
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Arriscado® Ubertragt das vielfaltige Bild der Natur auf Wege und Flachen.
Jeder Stein hat eine andere Schattierung, dadurch entsteht ein abwechs-
lungsreiches Farbspiel mit harmonischen Verlaufen. Natdrliche gebroche-
ne Steinkanten runden das authentische Bild ab, wodurch das Kleinpflas-

ter eine einzigartige Natursteinoptik erhalt.

Linke Seite 1Anthrazit.

Rechte Seite 2 Anthrazit // 3 Muschelkalk // 4 Anthrazit.

ARRISCADO
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ARRISCADO
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ARRISCADO

Enges, naturlich rustikal anmutendes
Fugenbild. Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.
% Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Dichte Oberflache mit harmonisch
verlaufenden Farben.

ABMESSUNGEN

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fur Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306).

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”
oder TaroTec® 1K Polymersand. Zudem erfordern Pflasterbett und
Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

REIHENVERBAND

Verkauf nur als gemischte Form. m5 10 8 DINEN1338KDI
Je Big-Bag
115%x10 x 8 cm 10 10 8 DIN EN1338KDI
10x10x8cm,
8,5x10x 8 cm, 8,5 10 8 DIN EN1338KDI
7x10 x 8 cm. 3 le &
p ols Obopfix
Voller Big-Bag = 8,17 m? / 0 8 DINEN1338KDI Arvisenslo .
Die. Vossiharsimgaes g
e Rustamretbcles GEE
e (.000 (/Gl“')
Muschelkalk Grauwacke
Anthrazit

39



40

BRIKK"

Wandeln Sie auf den

Spuren alter Landhauser.

Der Ziegelstein. Erster vom Menschen geschaffener Stein.
Und bis heute ein Klassiker. Seine Form und sein Rot-Ton
pragen das typische Ambiente von Landgltern und

Bauernhofen.

BRIKK
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BRIKK
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Brikk® interpretiert den klassischen Ziegelstein mit modernen Mitteln neu. Im klas-
sischen schlanken Format, das sich ideal fiir geschwungene Gartenwege, authenti-
sche Landhaus-Garten und klassische Fischgrat-Muster eignet. Mit gebrochenen
Kanten, die den Steinen den Charakter eines rustikalen Backsteins geben und die

Verlegung erleichtern. Im klassisch rotlich-braunen Ton oder in Basaltgrau.

Linke Seite 1-2 Beige-braun gemasert.

Rechte Seite 3 Basaltgrau gemasert.

BRIKK
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BRIKK

1-3 Basaltgrau gemasert.

44

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BRIKK

Reduzierte Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).
Enges, natirlich rustikal anmutendes

Fugenbild. Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

@ Besonderes Steinhartungsverfahren durch
©

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Klimaneutrale Produktion.

Produktionsverfahren international patentiert.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder

TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306).

Durch das handliche Format und eine Verlegung in Langsrichtung ist
BRIKK ideal fir geschwungene Gartenwege geeignet.

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-

verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”

oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir ful3laufige Flachen geeignet).
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

DAS SYSTEM

( UMBRIANO-Pflaster  S.98
TOCANO-Stufen  S.254
‘ % BELMURO-Maver  S.280

PFLASTER STUFEN MAUERN

ABMESSUNGEN

— TOP“CF90

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)

Reduzierte Schmutzaufnahme

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

Gemaserte Oberflache
mit CleanTop CF 90

Rustikal anmutende,
gebrochene Kanten

Steinhdhe 8 T/ 3 mm Abstandhalter

SETCONCEPT N gS e Ticke
2

Pflaster Brikk
in 8 cm Dicke

x Platte Umbriano
\/ in 5 cm Dicke
‘\ Stufe Tocano

Umbriano in 15 cm Dicke

Alle angegebenen Maf3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

PFLASTER

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN ‘ NUTZUNG

7

Dieses Format eignet sich sowohl fiir eine herkommliche \/erle&un als auch fur

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff)

FARBEN

S ‘ .! 5

Beige-braun gemasert

Basaltgrau gemasert

45



46

TERRA
TOSCANA"

Verlegen Sie den

Zauber der Toskana.

Weite Hugellandschaften und warme, erdige Farben.
Kleine Dorfer und Gehofte, in denen die Zeit scheinbar
stehengeblieben ist. Und Menschen, die sich Zeit nehmen,

die einfachen wesentlichen Dinge des Lebens zu genief3en.

TERRATOSCANA
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TERRATOSCANA TERRATOSCANA

Vesloat i Jabor 2007 vl '
- ‘374,{05,({2;»# o 2009 - zestos
schon wnd vt anbarbicber Pabion.

Terra Toscana verwandelt den einzigartigen Charakter der Toskana in Stei-
ne und Platten, die zum Traumen einladen und die Warme der Mittel-
meersonne in lhren Garten bringen. Mit natirlichen Konturen und struk-
turierten Oberflachen, mit warmen Farbtonen und vielfaltigen Verlege-

mustern.

Linke Seite 1 Terra-braun changierend.
Rechte Seite 2-3 Terra-braun changierend.
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TERRATOSCANA

1 Terra-anthrazit changierend in Kombination mit Alessio-Stelen in
Granitweifs und Anthrazit // 2 Terra-anthrazit changierend.

50

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

TERRATOSCANA

Enges Fugenbild. Sehr gute Begehbarkeit.
Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Harmonisch changierende Farben
und feinstrukturierte Oberflache.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306).

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben
etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 298.

Wir empfehlen die Farben CD 1001 (zu Terra-anthrazit) und

CD 9001 (zu Terra-braun).

S 000806

ABMESSUNGEN

Harmonisch Feinstrukturierte

changierende Farben Oberfliche

x Konturierte Steinkanten

Steinhdhe SM \
1,25-3,25 mm

Abstandsblock

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”
oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fuB3laufige Flachen geeignet).
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

Alle angegebenen Mafe sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

LANGE BREITE ‘ DIN FARBEN NUTZUNG
PFLASTER incm incm Terra-braun  Terra-anthrazit
D D |:| 9,38 12,5 DIN EN1338KDI . .
2] k[
125 125 DINEN1338KDI . . e
18,75 125 DINEN1338KDI . .

Diese Formate eignen sich sowohl fiir eine herkdmmliche Verlegung als auch fir

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff)

FARBEN

Terra-braun changierend

Terra-anthrazit changierend
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URBINO

Geben Sie lhrem Stil

neue Schattierungen.

Die Natur ist perfekt. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch
diese Perfektion, um sein Leben zu gestalten. Aber an manchen
Stellen hat er es geschafft, noch etwas perfekter zu werden, als

es sich die Natur jemals hatte traumen lassen.

URBINO
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URBINO URBINO

Linke Seite 1-2 Quarzitgrau gemasert.

Rechte Seite 2-3 Vulkangrau gemasert.
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URBINO

Linke Seite 1-3 Kaschmirbeige gemasert.

Rechte Seite 4 Kaschmirbeige gemasert in Kombination mit Grauwacke Stufen.

56

Urbino-Pflastersteine wirken so, als waren Sie Uber Millionen von Jahren im Erdinneren ent-
standen und dann in einem Steinbruch ans Licht der Welt geholt worden. Aber die Oberflache,
die mit ihrer changierenden Maserung wie gesagter Naturstein wirkt, und die naturlich kontu-
rierten Kanten sind nicht alter als ein paar Monate. Entstanden durch ein einzigartiges Produk-
tionsverfahren. Als Pflaster oder Platte. In warmen mediterranen Farben und modernen Grau-

tonen. Und immer mit CleanTop® CF 90 fur vereinfachte Reinigung.

URBINO
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URBINO

FARBEN

58

Kaschmirbeige gemasert

Quarzitgrau gemasert

Vulkangrau gemasert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

URBINO

Reduzierte Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild.
Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch
klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Harmonisch changierende Farben

L
©
0
O

und naturlich konturierte Steinkante.

Klimaneutrale Produktion.

Produktionsverfahren international patentiert.

Fir eine dunkle, rlickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).

Q ¢

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”

oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fuB3laufige Flachen geeignet).
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

DAS SYSTEM

( UMBRIANO-Pflaster S.98
UMBRIANO-Stufen  S. 254

‘ “ TOCANO-Stufen  S.254
BELMURO-Maver 5. 280

PFLASTER STUFEN MAUERN

ABMESSUNGEN

— TOP“CF90

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)
Reduzierte Schmutzaufnahme

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
- Natdrliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Gemaserte Oberflache
mit CleanTop CF 90

Konturierte Steinkanten

Steinhohe 820/ ‘\ 1,25-3,25 mm

Abstandsblock

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschliel3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

LANGE in cm BREITE in cm DICKE in cm DIN NUTZUNG
PFLASTER
D |:| 12,5 12,5 8 DIN EN 1338 KDI . 5
1875 125 8 DIN EN 1338 KD

Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herksmmliche Verlegung als auch fir

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff.)
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VITERBO

Schaffen Sie Vielfalt

aus einem Guss.

Pure Eleganz entsteht, wenn man alles Unnotige weglasst.

Und trotzdem auf Vielfalt setzt. Denn ein harmonisches

Gesamtbild ist die Summe aus vielen verschiedenen Teilen.

Aus den richtigen Teilen.

VITERBO
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VITERBO

Viterbo reduziert Gestaltung auf das Wesentliche: Auf alles, was ein scho-
nes Gesamtbild braucht. Und kein bisschen weniger. Pflaster und Oko-
pflaster, Platten und Blockstufen. Verbunden durch eine einheitliche
Oberflache. Die durch eine spezielle Nachbearbeitung leicht glimmert
und sich bei Berlihrung besonders angenehm anfiihlt. So entstehen kom-

plette Terrassen- und Gartenlandschaften aus einem Guss.

62

Linke und rechte Seite 1-4 Anthrazit.

VITERBO
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VITERBO

FARBE

64

Anthrazit

SETCONCEPT

Platte in
5 cm Dicke

/

Pflaster in_
Bem Dike/ \ Stufein

15 cm Dicke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

VITERBO

000030 ©

DAS SYSTEM

( VITERBO gibt es als
Set mit Platten, Pflaster
‘ m ” und Stufen.

PLATTEN PFLASTER STUFEN

Diamantgeburstete, samtierte® Oberflache mit hochwertigen,
glimmernden Naturstein-Edelsplitten. Durch das Samtieren
entsteht eine edle, handschmeichelnde Oberflache.

Gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch
klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Elegante Steinkante mit kleiner Mikrofase.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die Tarolec®-Produkte (s. S. 306).

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung

empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

ABMESSUNGEN

Samtierte® _
Oberflache Samtierte®

Oberflach
Mikrofase Mikrofase N

L/ {

Steinhche 8 cm fur /
befahrene FIéW
Steinhdhe 5 cm fir

N 5
3 mm Abstandhalter fuBlsufige Flachen

inkl. Verschiebesicherung 1,5 mm

Abstandsblock

Die Versickerungsleistung im Reihenverband AQUA liegt im Mittel -
wert bei Uber 1.000 I/(s-ha). Damit werden die Richtwerte des ATV
Arbeitsblattes A 138 von 500 I/(s-ha) bei weitem Ubertroffen.

Das Gutachten ber die Versickerungsleistung kann gerne bei uns

angefordert werden.

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte*
oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fiir fuBBlaufige Flachen geeignet).
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

Alle angegebenen Mafe sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

LANGE incm | BREITEincm | DICKE incm DIN NUTZUNG
PLATTE
80 40 5 DIN EN1339 PKDUI
PFLASTER
50 25 8 DINEN1339 PKDUI 5
80 40 8 DIN EN 1339 PKDUI
REIHENVERBAND
| | ] Viterbo Kombiform-Pflastersteine 40 16 8 DIN EN 1339 PKDUI
e werden lagenweise geliefert.
| | ] In einer Lage sind 35 16 8 DIN EN1339 PKDUI
| [ 1 2 Stiick 40 x 16 x 8 cm,
| | ] 2 Stiick 35x 16 x 8 cm, 30 16 8 DIN EN1338KDI
' 6 Stiick 30 x 16 x 8 cm, ) e :
[ : [ : I ] 6 Stick 2516 %8 cm 2 16 8 DINENTS38KDI Vifesbo <& Obﬂi”f
6 Stiick 35 x 12 x 8 cm, o ssicbe s
| | | 6 Stiick 25x12x 8 cm. 35 12 8 DIN EN1339 PKDUI Dee Ve ; Wﬁc,‘ be
Eine Lage =120 m’ oles KB
ne-age = heum 25 2 8 DINEN1338 KDI 1.000 (/(s4=)-
STUFE (S. SEITE 262)
50 40 15 DIN EN 13198
100 40 15 DIN EN 13198
Diese Formate eignen sich sowohl fiir eine herkémmliche Verlegung als auch fir
= die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (g. 244 1)
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CORIO

Geben Sie lhrer Einfahrt

eine sanfte Seite.

Nicht alles ist so, wie es scheint. Selbst harter Stein kann seine
weichen Seiten haben. Und was dem Auge rau erscheinen mag,
ist fir die Hand ein sanftes Erlebnis. Es lohnt sich, die Welt

selbst neu zu entdecken — mit allen Sinnen.

CORIO
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'Pre}ébe}sﬁ;&(;
Dev Wert diesev Covio-Steine
wn ener Hache von ca. 42 m*

betra 8{: 2390 Euvo.

Preis ikl MuSt. ab Wevk

Linke Seite 1 Anthrazit.

Rechte Seite 2-3 Anthrazit.

/w/‘”T//
N4

CORIO
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CORIO CORIO

Coiio AQUA: y
lhr 3@»}%3 2 "h’%ﬂ e
A/,Wuwm(;)&vk

Corio-Pflastersteine lberraschen beim Berlhren mit ihrer neuartigen
samtierten® Oberflache. Ein besonderes Hartungsverfahren mit klima-
gesteuerter Veredelung gibt den Steinen ein sehr gleichmaBiges, pures
Aussehen und ihren unvergleichlichen Touch. Reinigungsfreundlich ge-
schitzt mit CleanTop® CF 90. Elegante Steinkanten mit leichter Mikro-
fase schaffen dafiir den richtigen edlen Rahmen. Wer aber glaubt, dass
steingewordener Samt purer Luxus ist, wird auch beim Preis eine ange-

nehme Uberraschung erleben.

Linke Seite 1Anthrazit.

Rechte Seite 2 Anthrazit in Kombination mit Alessio-Stelen Anthrazit //
3 Hellgrau, Graubeige und Anthrazit gemischt verlegt // 4 Hellgrau.
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CORIO

Linke Seite 1 Hellgrau // 2 Anthrazit in Kombination mit Corio Stufen Anthrazit //
3 Anthrazit.

Rechte Seite 4 Anthrazit.

72
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CORIO CORIO

FARBEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— TOP“CF90

Reduzierte Kalkausblihungen PRoOTECTED

(bei fachgerechter Verarbeitung). . .
Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)

Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher. - Reduzierte Schmutzaufnahme
Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
Frost- und Tausalzbestindigkeit. lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne
CleanTop
Besonderes Steinhartungsverfahren durch - Algen und Moos hemmend

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.
g g Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz
S B : :

Samtierte® Oberflache mit hochwertigen Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Naturstein-Edelsplitten.

Hellgrau Anthrazit

Hohe Farbbestandigkeit. Sarmtiorte® Oberflich
amtierte erflache . .
mit CleanTop CF 90 Samtierte® Oberflache

mit CleanTop CF 90

SETCONCEPT

Mauer in Elegante Steinkante mit kleiner Mikrofase.

20 cm Tiefe

Platte in ) Z
Scm Dick;\ Klimaneutrale Produktion.

Mikrofase Mikrofase

L
©
0
©®
o
=

Die Versickerungsleistung im Reihenverband AQUA liegt im Mittel- Steinhohe 8 cm fir
Y . wert bei Uber 1.000 I/(s-ha). Damit werden die Richtwerte des ATV befahrene Flach\e% Steinhdhe 5 cm fur
gscfnr B‘f_ke/ \ Arbeitsblattes A 138 von 500 /(s-ha) bei weitem Ubertroffen. fuBlaufige Flachen
Stufein - . . . .
. 15 e Dicke Das Gutachten Uber die Versickerungsleistung kann gerne bei uns 3 mm Abstandhalter A;,5 m(;nbI )
Graube|ge angefordert werden. standsbloc
Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Fléache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte” DAS SYST E M
TaroTec® 1K F h fur fuBlaufige Flach i .
A B M E SS U N G E N Alle angegebenen Mafe sind Rastermale einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil. oder TaroTec ugennarz (nur fiir uB.au ge Machen gfe'_g”eo ( CORIO gibt es als Set mit Platten,
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit. m Pflaster, Stufen und Mauer.
Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den ‘ CORTESA-Platten  5.148
. . . . . TOCANO-Stufen S.254
B speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder PLATTEN STUFEN  MAUERN CORIO-Mauer S.276
‘ LANGE ‘ BREITE ‘ DICKE ‘ DIN FARBEN NUTZUNG die TaroTec®-Produkte (s. S. 306). BELMURO-Maver  S.280
PLATTE incm incm incm Hellgrau - Anthrazit Graubeige
@ Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben
80 40 5 DIN EN1339 PKDUI . . K X X
etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 298.
Wir empfehlen die Farben CD 2407 (zu Hellgrau), CD 3307 (zu
Graubeige) und CD 0107 (zu Anthrazit).
PFLASTER
30 15 8 DINEN1339PKDUI |« . 5
|:| 37,5 25 8 DIN EN1339 PKDUI . .
l:l 50 25 8 DIN EN1339 PKDUI . . ABMESSUNGEN
80 40 8 DIN EN1339 PKDUI .
80 80 8 DIN EN1339 PKDUI . .
REIHENVERBAND LANGE | BREITE | DICKE | DIN FARBEN NUTZUNG
STUFE (S. SEITE 263) incm incm incm Hellgrau  Anthrazit Graubeige
| | ] Corio Kombiform-Pflastersteine 40 16 8 DINEN 1339 PKDUI .
S werden lagenweise geliefert. 100 35 15 DIN EN 13198 . .
| | ] In einer Lage sind 35 16 8 DIN EN1339 PKDUI .
| [ 1 2Stiick 40 x 16 x 8 cm,
| | ] 2 Stiick 35 x16 x 8 cm, 30 16 8 DINEN1338KDI . . N y LANGE | HOHE TIEFE
T T 6 Stiick 30 x 16 x 8 . g :
1 | | | I o oe g 2 16 8 DINEN1338KDI . . . G als Okepfs MAUERSYSTEM (S. SEITE 276) incm | incm | incm ‘
| 6 Stiick 35 x 12 x 8 cm, Dée X . .
| | | 6 Stiick 25 % 12 ¢ 8 cm. 35 2 8 DINEN1339PKDUI |+ . . s Lmbefor c,(g# bes NORMALSTEIN | 50 25 20 DIN EN 13198 . %
N - 2
Eine Lage =120 m 25 12 8 DINEN1338 KD . . . 1.000 U/ (sh)-
1/2 ENDSTEIN | 25 12,5 20 DIN EN 13198 .

Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herkdmmliche Verlegung als auch fiir
die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQLFA (5.244 )
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CORIO ECOTERRA

CORIO ECOTERRA #=*©

FOKUS
NACHHAL-

TIGKEIT

Der schonste Weg zu mehr Nach-
haltigkeit fuhrt uber weniger Zement.

Am Anfang war der Stein frei von Zement nicht mehr als eine Idee. Die

Grundrezeptur von Beton besteht einfach schon immer aus Zement, .
Wasser, Sand und Kies. Durch aufwandige langjahrige Entwicklungsarbeit \tg\\
. . . . . GERMAN . . . . .
hat METTEN aus der Idee eine einzigartige Technologie gemacht und Es DESIGN Beige in Kombiantion mit Grauwacke

VATION GOLD Pflaster, Stufen und Mauer.
GoLD 2025

zum Patent angemeldet, die den Betonstein verandern wird.
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CORIO ECOTERRA

Zement ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Je weniger wir davon
brauchen, desto klimafreundlicher werden unsere Steine. Bei einem
Betonstein mit Ecolerra®-Technologie sinkt die rohstoffbedingte CO, -
Emission um bis zu 75 % pro Quadratmeter. Durch den Einsatz von
Recycling-Rohstoffen und die klimaneutrale Produktion wird die Klima-
bilanz noch einmal deutlich besser. Infolgedessen betragt die CO, -

Emission nur noch 9,7 kg/qm.

Linke Seite 1 Beige // 2 Anthrazit.

Rechte Seite 3 Anthrazit in Kombination mit Muretto Mauer Grau-Anthrazit //
4 Anthrazit.

FOKUS
NACHHAL-

TIGKEIT

78

&
60-75%

WENIGER
CO,/m?

TOP 100

©

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Design 2023

CORIO ECOTERRA
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CORIO ECOTERRA

80

Linke Seite 1 Beige // 2 Beige in Kombination mit Grauwacke Stufen und Mauer.

Der Erste. EcoTerra ZERO im Film.

Sieben Jahre Forschung fiir einen Stein ohne Kalk-
ausblihungen. Herausgekommen ist ein grofBer
Entwicklungsschritt hin zum Betonstein der Zukunft.
Den Film finden Sie unter:

www.metten.de/ecoterra

ECOTERRAZERO (1505

ZEMENTFREI

WENIGER
CO,/m?

CORIO ECOTERRA
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CORIO ECOTERRA [—rcescomm| \ CORIO ECOTERRA
0 VO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN i =5~ i &

TECHNOLOGIE
@ Samtierte® Oberflache mit neuer Ecolerra®-Technologie [ ECOT@ rra

mit hochwertigen Naturstein-Edelsplitten. . .
Pflasterstein mit EcoTerra ZERO

Fre.l von KalkaUSb‘Uhungen. - Reduktion der rohstoffbedingten CO,-Emission um bis zu 75 %
(bei fachgerechter Verarbeitung). 2

auf nur noch 9,7 kg je gm.

Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher. - 100 % zementfreier Betonstein

Klimaneutrale Produktion

Frost- und Tausalzbestandigkeit. - Besonders ressourcenschonend: Rohstoffgewinnung u.a. aus

Recyclingmaterial

Besonderes Steinhartungsverfahren durch International patentierte Techno|ogie

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Sehr hohe Farbbestandigkeit.

— TOP'CF%

PR OTETCTESD

Oberflache mit CleanTop CF 90

Elegante Steinkante mit kleiner Mikrofase.

o
©
0
o
=
o

Ausgezeichnet mit renommierten Design- - Reduzierte Schmutzaufnahme

und Innovationspreisen. - Laub- und Blutenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

Klimaneutrale Produktion. 100% zementfrei. C\eanTop

- Algen und Moos hemmend

Die Versickerungsleistung im Reihenverband AQUA liegt im Mittel- - Dauerhaft farbveredelte Oberflache
wert bei tber 1.000 I/(s-ha). Damit werden die Richtwerte des ATV
Arbeitsblattes A 138 von 500 I/(s-ha) bei weitem Ubertroffen.

Das Gutachten Uber die Versickerungsleistung kann gerne bei uns

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

angefordert werden.

Samtierte® Oberflache
mit CleanTop CF 90

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”
oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fuB3laufige Flachen geeignet).

Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit. Mikrofase

9 Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den Z

speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder

A B M E SS U N G E N Alle angegebenen Maf3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.
die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).
Steinhohe W
NUTZUNG

3 mm Abstandhalter

LANGE | BREITE | DICKE | DIN FARBEN

PFLASTER incm incm incm Beige At
|:| 30 ‘ 15 ‘ 6 ‘ DIN EN1339 PKDUI ‘ ‘ . ‘ .
|:| 40 20 8 DIN EN1339 PKDUI . FAR B E N
l:l 50 25 8 DIN EN1339 PKDUI . .
REIHENVERBAND

Corio Ecolerra Kombiform-Pflaster- | 40 16 8 DIN EN1339 PKDUI . .

steine werden lagenweise geliefert.

el lagpaie 35 16 8 DINEN1339 PKDUI . .

2 Stlick 40 x16x 8

S G o o B 30 16 8 DIN EN1338KDI . .

6 Stiick 30 x 16 x 8 cm,

6 St 5 162 Bem 25 16 8 DINEN1338KDI °c °c

6 Stick 35x12x 8 cm,

G T P B 35 2 8 DINEN1339PKDUI | .

; . 2
Eine Lage =1,20m 25 2 8 DINEN1338 KD . .

Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herkommliche Verlegung als auch fiir

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff)

Beige Anthrazit
82 83
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LA LINIA

Bringen Sie zeitlose

Frische auf den Weg.

Kihle Klarheit, die fest im Boden verankert ist.

Eine eigene Richtung, die sich nicht mit jedem Wind dreht.

Schonheiten, die ohne jeden Schnickschnack gut aussehen.

Und das bei wirklich jedem Wetter.

LA LINIA
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La Linia hat alle Tugenden des Nordens - die sich auch in West, Std und
Ost bestens bewahren. Eine feingestrahlte Oberflache aus hochwertigen
Naturstein-Edelsplitten - die dank CleanTop® aber robust gegen Wind
und Wetter ist. Und eine klassische, zeitlose Schonheit, die mit ungefasten

Kanten und neuen Formaten jetzt noch eleganter daherkommit.

Linke Seite 1 Basaltanthrazit.

Rechte Seite 2-3 Basaltanthrazit // 4 Basaltanthrazit in Kombination mit
Tocano-Blockstufen Anthrazit // 5 Basaltanthrazit in Kombination mit Alessio-

Stelen und -Einfassungselementen Anthrazit.

LA LINIA

UNSER TiPp

Kombinieren Sie die gestrahl-

te La Linia-Oberflache mit
Tocano-Blockstufen und
Alessio-Stelen.
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LA LINIA

Linke Seite 7-3 Granithell.

Rechte Seite 4 Granithell in Kombination mit Basaltanthrazit.

88

'Pre,'.sbe,'.sg;e,(_-
Dev Wevt dieser La Linia-Steine
wn enev Wache von ca. 30 m?

betragt 2425 euvo.

Preis kL MISE ab Wevk

LA LINIA
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LA LINIA

90

Linke Seite 1 Diamantgrau.

Rechte Seite 1 Diamantgrau // 2 Diamantgrau in Kombination mit Tocano-
Blockstufen Diamantgrau // 3 Diamantgrau in Kombination mit Pooleinfassung //

4 Diamantgrau.

LA LINIA

91



LA LINIA

Linke Seite 1-2 Porphyr Dunkel, Porphyr Mittel und Porphyr Hell gemischt
verlegt // 3 Porphyr Dunkel, Porphyr Mittel und Porphyr Hell gemischt verlegt.

Rechte Seite 4 Quarzit Dunkel, Quarzit Mittel und Quarzit Hell gemischt verlegt.

92

LA LINIA
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LA LINIA

94

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LA LINIA

Reduzierte Kalkausblihungen
(bei fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild.
Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Klimaneutrale Produktion.

Hohe Farbbestandigkeit.

Fir die Verlegung des Grof3formates 100 x 100 cm finden Sie ein

Anleitungsvideo auf www.metten.de/service/mediathek

Fir eine dunkle, rlickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die Tarolec®-Produkte (s. S. 306).

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung
empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben

Q
o
0
S
i
9
o
®

etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 298.
Wir empfehlen die Farben CD 7001 (zu Sandbeige),
CD 5001 (zu Granithell), CD 35071 (zu Diamantgrau) und
CD 0101 (zu Basaltanthrazit).

DAS SYSTEM

TOCANO-Stufen S.254
BELMURO-Mauer S.280
ALESSIO-Stelen S.264

STUFEN MAUERN STELEN

— CLEANTCE)DP“CF%

R O T EC

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)
- Reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop

- Algen und Moos hemmend
- Natdrliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

- Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Feingestrahlte Oberflache
mit CleanTop CF 90

Ungefaste Steinkanten

Steinhohe 8 T/ \
3 mm Abstandhalter

SETCONCEPT

Stelenin
22 cm Breite

Pflaster in
8cm D'\ck/e\ 2

\ Stufein

15 cm Dicke
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LA LINIA

FARBEN

Sandbeige

Diamantgrau

ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Maf3e sind Rastermale einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

Granithell

Basaltanthrazit

‘ LANGE ‘ BREITE ‘ DICKE ‘ DIN FARBEN ‘ NUTZUNG
PFLASTER incm incm incm Sandbeige  Granithell Diamantgrau Basaftanth
D D 25 12,5 8 DIN EN1338KDI . . . .
25 25 8 DIN EN1338KDI . z '& h
50 25 8 DIN EN1339 PKDUI . . . .
50 50 8 DIN EN1339 PKDU!I . . .
100* 50 8 DINEN 1339 PKDUI .
100* 100 8 DINEN 1339 PKDUI .

Diese Formate eignen sich sowohl fiir eine herkémmliche Verlegung als auch fir

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff)

* Fir das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) bei fachgerecht ausgefiihrtem Ober- und Unterbau geeignet.

Fir befahrene Flachen mit La Linia 100 x 50 cm empfehlen wir die Verlegung im Drittelverband.

96

FARBEN ROMISCHER VERBAND

LA LINIA

Quarzit hell

Porphyr hell

ABMESSUNGEN

Quarzit mittel

Porphyr mittel

Quarzit dunkel

Porphyr dunkel

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

. LANGE BREITE DICKE DIN NUTZUNG
ROMISCHER VERBAND incm incm incm
La Linia Rom.-Verband-Pflaster- 48 32 8 DIN EN1339 PKDUI )
steine werden lagenweise geliefert. z 1§ h
| L
| Ineinerlagesind E% 2 8 DIN EN1339 PKDUI
2 Stlick 48 x 32 x 8 cm,
4 Stiick 32x32x8 cm,
[ 2 Stiick 32 x 16 x 8 cm, 32 16 8 DIN EN1339 PKDUI
4 Stick 16 x 16 x 8 cm.
Eine Lage = 1,00 m?
16 16 8 DIN EN1338KDI

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”

Diese Formate eignen sich sowohl fiir eine herksmmliche Verlegung als auch fiir

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff)

oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fuB3laufige Flachen geeignet).

Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.
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UMBRIANO

Entdecken Sie die Natur
in modernem Design.

Sanfte Sonnenstrahlen treffen auf klare Formen. Das Spiel von
Licht und Schatten schafft personliche Freiraume voller Ruhe.
In der Architektur von heute verbinden sich Planung und Natur

mit selbstverstandlicher Leichtigkeit.

UMBRIANO
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UMBRIANO

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert.

Rechte Seite 2-4 Grauanthrazit gemasert.
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UMBRIANO UMBRIANO

Linke Seite 71, 3 Grauanthrazit gemasert // 2 Grauanthrazit gemasert in

Kombination mit Tocano-Eingangspodest CD 0107 mit eingelassener FufSmatte.

Rechte Seite 4 Grauanthrazit gemasert.
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Umbriano ist die harmonische Verbindung von Natur und Design. Unge-
faste Kanten erinnern an gesagte Natursteine. Ein international patentier-
tes Verfahren gibt der Oberflache eine natlrlich anmutende Maserung
und macht die Oberflache jedes Steines und jeder Platte zum Unikat.
Besser als die Natur ist der CleanTop®-Schutz mit CF 90. Neben vielfal-
tigen, spannenden Formaten ist Umbriano auch in grof3ziigigen 100 x 100

cm und 100 x 50 cm erhaltlich.

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert.

Rechte Seite 2, 4 Grauanthrazit gemasert // 3 Grauanthrazit gemasert in
Kombination mit Tocano-Blockstufen Umbriano Grauanthrazit gemasert mit

gesdgtem Stof3.

UMBRIANO
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UMBRIANO UMBRIANO
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UMBRIANO UMBRIANO

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert.

Rechte Seite 2-4 Grauanthrazit gemasert.
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UMBRIANO

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert in Kombination mit Pooleinfassungen
Grau-anthrazit gemasert // 2 Grauanthrazit gemasert in Kombination mit
Pooleinfassungen Grauanthrazit gemasert und Tocano-Blockstufen Grauanthrazit

gemasert mit gesdagtem Stof3.

Rechte Seite 3-4 Grauanthrazit gemasert in Kombination mit Pooleinfassungen
Grauanthrozit gemasert und Tocano-Blockstufen Grauanthrazit gemasert mit

gesdgtem Stof3.

10

UMBRIANO
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UMBRIANO UMBRIANO

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert.

Rechte Seite 2-4 Grauanthrazit gemasert.
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UMBRIANO

14

Linke Seite 1 Grauanthrazit gemasert in Kombination mit Tocano-Blockstufen
Umbriano Grauanthrazit gemasert mit gesagtem Stof3 // 2-3 Grauanthrazit

gemasert,

Rechte Seite 4 Grauanthrazit gemasert in Kombination mit Pooleinfassungen
Grauanthrazit gemasert und Tocano-Blockstufen Umbriano Grauanthrazit

gemasert mit gesdgtem Stofs.

UMBRIANO
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UMBRIANO UMBRIANO

Linke Seite 1-3 Quarzbeige gemasert.

Rechte Seite 4 Quarzbeige gemasert.
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UMBRIANO

Pagsencle

Prolocnfassios.

Linke Seite 7 Granitbeige gemasert in Kombination mit Tocano-Blockstufen

Umbriano Granitbeige gemasert mit gesagtem Stofs.

Rechte Seite 2 Granitbeige gemasert // 3 Granitbeige gemastert in Kombination

mit Pooleinfassungen Granitbeige gemasert // 4 Granitbeige gemasert.

18 19



UMBRIANO UMBRIANO

Linke Seite 1-2 Granitbeige gemasert // 3 Granitbeige gemasert in Kombination

mit Tocano-Blockstufen Granitbeige gemasert mit bossiertem Stofs.

Rechte Seite 4 Granitbeige gemasert in Kombination mit Tocano-Blockstufen

Granitbeige gemasert mit bossiertem Stof3
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UMBRIANO

122

Linke Seite 7 Granitbeige gemasert in Kombination mit Naturstein-Pflaster
Scarino // 2 Granitbeige gemasert in Kombination mit Tocano-Blockstufen
Umbriano Granitbeige gemasert mit gesagtem Stof$ und SPRING Modo-Mauer

grau // 3 Granitbeige gemasert in Kombination mit Naturstein-Pflaster Scarino.

Rechte Seite 4 Granitbeige gemasert in Kombination mit Tocano-Blockstufen

Umbriano Granitbeige gemasert mit gesagtem Stof3 und SPRING Modo-Mauer grau.

UMBRIANO

Y lormrton G Uumbriame
it de passentlen
ﬁmw"g(ﬂe‘kg{"' "
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UMBRIANO

FARBEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Quarzbeige gemasert

Granitbeige gemasert

ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Maf3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

Platingrau gemasert

Grauanthrazit gemasert

UMBRIANO

Reduzierte Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild.
Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch
klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Produktionsverfahren international patentiert.

Ausgezeichnet mit renommierten

L
®
0
El
o

Designpreisen.

Klimaneutrale Produktion.

Die Versickerungsleistung der Formate 40 x 10, 25x 25und 50 x 25x 8 cm
liegt im Mittelwert bei iber 1.000 I/(s-ha). Damit werden die Richtwerte
des ATV Arbeitsblattes A 138 von 500 I/(s-ha) bei weitem Ubertroffen.
Das Gutachten Uber die Versickerungsleistung kann gerne bei uns
angefordert werden.

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit UMBRIANO
empfehlen wir die , METTEN Aqua Fugensplitte® oder TaroTec® 1K

Fugenharz (nur fur fulllaufige Flachen geeignet). Zudem erfordern
Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

Fir die Verlegung des Grof3formates 100 x 100 cm finden Sie ein

Anleitungsvideo auf www.metten.de/service/mediathek

LANGE | BREITE | DICKE | DIN FARBEN NUTZUNG . [,
PLATTEN incm incm incm Quarzbeige  Granitbeige  Platingrau - Grauanthrazit u 6 ‘60-40 a/(S Oéppﬂﬁ 2
P Neolal
Fo fen 40x(0, 2528
50" 25 5 DIN EN1339 PKDUI . . . . . [ clen M fin Y
! 5 - olce s s
50 50 5 DINEN 1339 PKDUI . . . . o SOZS &ed* dic Vess: {
- - vt
100 333 6 DIN EN1339 PKDUI . . . . (M' ben 1-000 (/6 /"")
i Y Richstweste von S00 /] N’W)
Stufenplatte | S0 ‘ 50 ‘ 5 ‘ DIN EN1339 PKDUI . ‘ . ‘ . ‘ . ‘ odasbin die R .
* Diese Platten werden lagenweise geliefert. . N (ir(c .
goﬂﬂl«’{‘ 654 wer
PFLASTER
1 25 25 8 DIN EN 1338 KDI . . . 5
D |:| 40 10 8 DIN EN 1339 PKDUI . . . gl
50 25 8 DIN EN 1339 PKDUI . . . . DAS SYSTEM
50 50 8 DIN EN 1339 PKDUI . . . . ‘ BRIKK-Pflocter < 40
m URBINO-Pflaster S.52
Stufenplatte ‘ 50 ‘ 50 ‘ 8 ‘ DIN EN 1339 PKDUI . ‘ . ‘ . ‘ . ‘ ‘ ngaﬁgaséfr%n 2 122663
“otu 3
PFLASTER  STUFEN  MAUERN MURETTO-Maver  S.272
100 50 8 DIN EN1339 PKDUI . . .' 5 BELMURO-Mauer  5.280
100 100 8 DIN EN 1339 PKDUI . . . .

** Fir das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) bei fachgerecht ausgefiihrtem Ober- und Unterbau geeignet.
Fir befahrene Flachen mit Umbriano T00 x SO cm empfehlen wir die%/er\egung im Drittelverband.
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Dieses Format eignet sich sowohl fiir eine herkémmliche \/erleéun als auch fur

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff.)

Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung von Umbriano.
Beider Verlegung kénnen leichte Kantenabplatzungen entstehen, wie es bei einem gesag-

ten Naturstein ebenfalls moglich ist. Diese treten nach dem Einsanden optisch zurlck.

— TOPCF%

PR OTECTE

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)
Reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Gemaserte Oberflache

it CleariTop CF 90 Gemaserte Oberflache

mit CleanTop CF 90

Ungefaste Steinkanten

P
>

Steinhdhe S cm fir
fuBlaufige Flachen

Steinhohe 8 cm fir

befahrene Fléch:n/

3 mm Abstandhalter 1,5 mm

Abstandsblock

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die TaroTec®-Produkte (s. S. 206).

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung
empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Das Format 40 x 10 x 8 cm bitte ausschlief3lich in Langsrichtung
abrutteln.

00 S

SETCONCEPT

Mauer BelMuro Umbriano

inca. 25 cm Tiefe

2

Platte Umbriano

in 5 cm Dicke ’\\

Pflaster Umbriano

in8cm Dicki/

\ Stufe Tocano

Umbriano in 15 cm Dicke
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LINARO

Bringen Sie Ideen

in die Flache.

In der Natur ist jeder Stein ein Unikat, das aus der
Zusammensetzung und der Druckeinwirkung entsteht.
Auch bei Steinen, die von Menschenhand entstehen, kann

diese naturliche Vielfalt jede Flache einzigartig machen.

LINARO
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LINARO LINARO

Linke Seite 7 Dolomitgrau gemasert in Kombination mit Tocano Eingangspodest

CD 0107.

Rechte Seite 2-3 Dolomitgrau gemasert // 4 Dolomitgrau gemasert in Kombina-
tion mit Linaro-Mauersystem Anthrazit-grau gemasert und Tocano-Blockstufen

Umbriano Grau-anthrazit gemasert mit gesagtem Stof3.

Linaro schafft auf vielen Wegen ein Gesamtbild, das die Geschlossenheit
der Flache mit lebendigen Akzenten durchbricht. Durch ein international
patentiertes Verfahren entsteht die charakteristische gemaserte Ober-
flache mit ihrem farbigen Wechselspiel. Durch die Lieferung verschiede-
ner Steinformate in einer Lage, wie bei der Bahnenware im Naturstein-

bereich, entstehen abwechslungsreiche Verlegemuster.
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LINARO

Linke Seite 1-2 Platingrau

gemasert.

Rechte Seite 3 Grauanthrazit
gemasert in Kombination mit

Alessio-Stelen und Tocano-

Blockstufen CD 0101.

130

Gesteigert wird die Abwechslung durch das Vermischen der drei ver-
schiedenen Kombiformen untereinander, bei der Sie |hrer Kreativitat
freien Lauf lassen konnen. Die ungefasten Kanten wirken wie gesagt
und erhalten dadurch einen individuellen Charakter, der sich mit der

Mauer Linaro auch in der Vertikalen fortfihren lasst.

LINARO
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LINARO

FARBEN

Platingrau gemasert

Grauanthrazit gemasert

ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Maf3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

Dolomitgrau gemasert

LANGE in cm BREITE incm DICKE incm DIN NUTZUNG
PFLASTER
Linaro-Pflastersteine 30 20 8 DIN EN1338KDI
o ‘ =0 20 werden lagenweise geliefert.
5020 w0 | 02 In einer Lage sind 35 20 8 DIN EN1339 PKDUI
3 Stick 30 x20 x 8 cm,
4020 ‘ 3020 50:20 2 Stick 35x20 x 8 cm, 40 20 8 DINEN1339 PKDUI
5 Stiick 40 x 20 x 8 cm,
020 0% ‘ 02 2 Stiick 45x 20 x 8 cm, 45 20 8 DIN EN1339 PKDUI
‘ ‘ 3 Stlck 50 x 20 x 8 cm.
4020 35220 45:20 .
Eine Lage = 1,20 m? 50 20 8 DIN EN1339 PKDUI
PFLASTER
Linaro-Pflastersteine 35 25 8 DIN EN1339 PKDUI
3505 ‘ 4525 ‘ 4025 werden lagenweise geliefert.
In einer Lage sind 40 25 8 DIN EN1339 PKDUI
60x25 6025 2 Stlck 35x25x 8 cm,
2 Stuck 40 x 25x 8 cm,
40425 ‘ 4525 ‘ 35325 2 Stlick 45x 25 x 8 cm, 45 25 8 DIN EN1339 PKDUI
4 Stiick 60 x 25 x 8 cm.
60x25 ‘ 6025 Eine Lage = 1,20 m? 60 25 8 DIN EN 1339 PKDUI
PFLASTER
Linaro-Pflastersteine 50 40 8 DINEN1339 PKDUI
. werden lagenweise geliefert.
mxo o In einer Lage snd 70 40 8 DIN EN1339 PKDUI
2 Stiick 50 x40 x 8 cm,
2 Stlick 70 x40 x 8 cm.
040 70:40 Eine Lage = 0,96 m?
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Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herkémmliche Verl

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQ

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LINARO

Reduzierte Kalkausblihungen (bei
fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild.
Sehr gute Begehbarkeit. Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch

L
©
0

klimagesteuerte Oberflachenveredelung.

Klimaneutrale Produktion.

Produktionsverfahren international patentiert.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306).

O Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung

empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung von Linaro.
Bei der Verlegung konnen leichte Kantenabplatzungen entstehen, wie es bei einem gesdg-

ten Naturstein ebenfalls moglich ist. Diese treten nach dem Einsanden optisch zurlck.

DAS SYSTEM

PE

STUFEN MAUERN

UMBRIANO-Stufen  S.263
MURETTO-Mauer S.272
BELMURO-Mauer S.280

SETCONCEPT

Pflaster Linaro

in8cm Dicke/\

\

& Stufe Tocano

Umbriano in 15 ¢cm Dicke

ole thnwféﬂ’:&u’(c.

kméﬁm@&m Gre alle ores ka:névf’rm
vl Lieesen Sre folle Flochen vt
o Breten %0, 25 wnd 20 cm-

Spavnce

— TOP“CF()O

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)
Reduzierte Schmutzaufnahme

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Gemaserte Oberflache
mit CleanTop CF 90

Ungefaste Steinkanten

=

Steinhohe 8 T/ \ 3 mm Abstandhalter

BEISPIEL KOMBINATIONEN

LINARO-Pflaster
Dolomitgrau gemasert
in Kombination mit
TOCANO-Stufenin
Umbriano Grau-

anthrazit gemasert.
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ARCADIA

Lassen Sie das Alltagliche

weit hinter sich.

Sattes Grun in allen Schattierungen und Formen. Tausend Gerausche.

Und trotzdem unendliche Ruhe. Nur wenige Schritte vom Alltag

entfernt. Und trotzdem in einer anderen Welt. Das Gartenreich ist

eine Oase zum Wohlfuhlen. Fur die Natur. Und den Menschen.

ARCADIA
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Arcadia-Platten richten das Wohnzimmer im Grinen perfekt ein. Ge-
strahlte Oberflachen machen die schonen Naturstein-Edelsplitte sicht-
bar. Dezent, ruhig und naturlich. In eleganten Farben und lebendigen For-
maten. Ein Genuss fur Augen und FiBe — und auch bei der Reinigung:

CIeanTop® mit CF 100 schitzt die natirliche Schonheit der Oberflache.

Linke Seite 1 Padua.

Rechte Seite 2-3 Padua // 4 Vivanto mit Stufen // 5 Padua.

ARCADIA
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ARCADIA

Linke Seite 7-2 Torino.

Rechte Seite 3 Vivanto in Kombination mit Schwimmbadeinfassungen.

Arcadia-Platten gibt es auch als Schwimmbad-Einfassung oder Stu-
fenplatte. Gepaart mit seiner trittsicheren und unempfindlichen
Oberflache ist Arcadia seit Uber 15 Jahren bei vielen Kunden eine be-
liebte Losung fir Terrassen, Gartenpools, aber auch in grof3en offent -

lichen Schwimmbadern oder auf Restaurantterrassen.

138

ARCADIA
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ARCADIA ARCADIA

Linke Seite 7 Lugano in Kombination mit Mauer SPRING Modo anthrazit.

Rechte Seite 2 Lugano // 3 Cosiin Kombination mit Tocano-Eingangspodest CD 2701.
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ARCADIA ARCADIA

Linke Seite 1 Cosi in Kombination mit Tocano-Eingangspodest CD 2701//
2-3 Cosi in Kombination mit Muretto Mauer Grau-anthrazit gemasert.

Rechte Seite 4 Cosi in Kombination mit Muretto Mauer Grau-anthrazit gemasert
und Tocano Blockstufen CD 0101.
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ARCADIA ARCADIA

Linke Seite 1 Vivanto in Kombination mit Arcadia-Pooleinfassung Vivanto.

Rechte Seite 2 Cosi // 4 Vivanto // 3 Vivanto in Kombination mit Platinum Ferrano.
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ARCADIA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ARCADIA

Gestrahlte Oberflache mit hochwertigen
Naturstein-Edelsplitten. Hohe Farbbestandigkeit.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Trittsicher und angenehm barfuf3
begehbar.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes geeignet fir Hauszugang, Terrasse, Balkon,

TOP“CHOO

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System)
- Stark reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
- Dauerhaft farbveredelte Oberflache

- Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Gartenweg, Schwimmbadumrandung und Wintergarten.

Klimaneutrale Produktion.

Feingestrahlte Oberflache
mit CleanTop CF 100

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den

speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder Gefaste Steinkanten

die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben z _~
etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.

Wir empfehlen die Farben CD 0101 (zu Padua),

CD 2001 (zu Vivanto), CD 2701 (zu Cosi), CD 1501 (zu Torino) und

CD 7001 (zu Lugano).

Qo
©
A
9
®

Optimierte
Plattenhche 4,2‘cn/

FARBEN

ABMESSUNGEN

Torino Padua
LANGE in cm BREITE in cm DICKE in cm DIN NUTZUNG
PLATTEN
Bodenplatte | 40* 40 4.2 DIN EN1339 PKDUI .I
Bodenplatte | 60 30 42 DIN EN1339 PKDUI
Bodenplatte | 80 40 4,2 DIN EN1339 PKDUI
Pooleinfassung ‘ 80 ‘ 40 ‘ 4.2 ‘ DIN EN1339 PKDUI ‘
Stufenplatte | 80 40 4,2 DIN EN1339 PKDUI
Winkelstufe | 80 40 12-18 DIN EN 1339 PKDUI
*Das Format 40 x 40 cm ist nicht in den Farben Cosi und Lugano erhaltlich.
Lugano Cosi Vivanto
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CORTESA"

Bringen Sie Ruhe und

Eleganz in lhren Garten.

Ein schoner Boden braucht nicht viel, um gut auszusehen.
Das Wesentliche genugt. Klare Flachen. Souverane

monochrome Farbtone. Grof3zugige Dimensionen.

CORTESA
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CORTESA

'P»re,'.élae.'.élz;e,t
Dev Wevt diesev Covrtesa-Steine

wn ener Hache von ca 2S5 m?

betrdgt 2440 euvo.

Preis kL MuSt ab We vk

Linke Seite 1 Graphit.

Rechte Seite 2-3 Graphit.

151
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CORTESA CORTESA

Linke Seite 1-2 Quarzgrau in Kombination mit Tocano-Blockstufen Basalt-

anthrazit /' 3 Quarzgrau.

Rechte Seite 4 Quarzgrau.
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CORTESA CORTESA

Linke Seite 7 Platingrau.
Rechte Seite 2 Gletscherweif3 / 3-4 Gletscherweif3 in Kombination mit
Cortesa-Pooleinfassungen Gletscherweif3.
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CORTESA

Cortesa bildet die perfekte Basis fir pures Design. Die Oberflachen in
vier Farbtonen strahlen durch ihren Glanz und eine sehr dezente Struktur
Eleganz aus, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Die grof3en Platten
im Format 80 x 40 cm schaffen eine ruhige Flache mit wenigen Fugen,
die sich wie ein Teppich durch das Griin erstreckt — und der Schutz mit

CleanTop® CF 100 sorgt dafur, dass sich dieser auch leicht reinigen lasst.

Linke Seite 1 Quarzgrau.

Rechte Seite 2-4 Quarzgrau.
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CORTESA

FARBEN

158

Gletscherweil3

Quarzgrau

Platingrau

Graphit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CORTESA

Sehr fein gestrahlte Oberflache mit hochwertigen
Naturstein-Edelsplitten. Hohe Farbbestandigkeit.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Trittsicher und angenehm barfuf3
begehbar.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes geeignet fir Hauszugang, Terrasse, Balkon,
Gartenweg, Schwimmbadumrandung und Wintergarten.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben

Qo
©
A
9
®

etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.
Wir empfehlen die Farben CD 0107 (zu Graphit), CD 2407 (zu
Quarzgrau), CD 2807 (zu Platingrau) und CD 3107 (zu Gletscherweif3).

DAS SYSTEM

( CORIO-Pflaster S. 66
‘ % BELMURO-Mauer S.280

PFLASTER STUFEN MAUERN

ABMESSUNGEN

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System)

- Stark reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

- Algen und Moos hemmend
- Dauerhaft farbveredelte Oberflache

- Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

TOP“CHOO

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop

Feingestrahlte Oberflache
mit CleanTop CF 100

Gefaste Steinkanten

Optimierte
Plattenhche 4,2‘cn/

S ETCO N C E PT Mauer BelMuro Cortesa

inca. 25 cm Tiefe

<

Pflaster Corio
in 8 cm Dicke

\ Platte Cortesa
\/ in 4,2 cm Dicke

\ Winkelstufe Cortesa

in 12-18 cm Dicke

PLATTEN

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN ‘ NUTZUNG

Bodenplatte | 80

Pooleinfassung | 80

Stufenplatte | 80

Winkelstufe | 80

40

40

40

40

4,2 DINEN1339PKDUI .l

42 DINEN1339 PKDUI Ae
4,2 DINEN1339 PKDUI
12-18 DIN EN1339 PKDUI
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SORENO

SORENO’

Lassen Sie lhre Terrasse in der
Mittelmeersonne erstrahlen.

Die wahren Farben von Meer und Himmel des Stdens sind
helle Tone. Weil3getinchte Hauser, strahlende Sonnenschirme,
verlorene Wolkenfetzen und die weif3en Tupfer der Segelboote

auf dem Wasser sind die Spiegel der mediterranen Sonne.
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SORENO

162

Soreno macht die elegante Leichtigkeit des stdlichen Lichts zum Terras-
senerlebnis. Mit modernem rechteckigem 2:1 Format fir grof3artige
Raumwirkung. Die filigran strukturierte Oberflache betont bei jedem Licht
den naturlichen Charakter und gibt nackten Fif3en ein besonders ange-

nehmes Geflhl. Durch die CleanTop®—Techno|ogie mit CF 100 ist Soreno

effektiv gegen Verschmutzung geschiitzt. Nicht nur bei blauem Himmel.

Linke Seite 1 Maggiagrau.

Rechte Seite 2 Toscanabeige // 3 Maggiagrau.

SORENO

163



SORENO SORENO

Linke Seite 1-3 Maggiagrau.
Rechte Seite 4 Maggiagrau.
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SORENO

ABMESSUNGEN

PLATTEN

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN

‘ NUTZUNG

Bodenplatte

Pooleinfassung

Stufenplatte

Winkelstufe

166

80

80

80

80

40

40

40

40

4.2

42

4.2

12-18

DINEN1339PKDUI

DINEN1339 PKDUI

DINEN1339 PKDUI

DINEN1339PKDUI

20

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SORENO

=

S 0000

Dezente Fein-Steinstruktur.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Trittsicher und angenehm barfuf3
begehbar.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes geeignet fir Hauszugang, Terrasse, Balkon,
Gartenweg, Schwimmbadumrandung und Wintergarten.

Ausgezeichnet mit renommierten

Designpreisen.
Klimaneutrale Produktion.
Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den

speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die Tarolec®-Produkte (s. S. 306).

FARBEN

TOP“CHOO

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System)

- Stark reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
- Dauerhaft farbveredelte Oberflache

- Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Feinstrukturierte Oberflache
mit CleanTop CF 100

Gefaste Steinkanten

Optimierte
Plattenhche 4,2‘CM

Granithell

Toscanabeige

Maggiagrau

Schiefergrau
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PLATINUM"

Bringen Sie neue
Raume nach drauflen.

Der Boden ist das Fundament fur besondere Wohnerlebnisse.

Je flachiger und edler der Untergrund gestaltet ist, desto
besser kann sich individueller Stil verbreiten. In Innenraumen
liegen Boden aus einem Guss schon langer im Trend,

Jetzt breiten sie sich auch unter freiem Himmel aus.

PLATINUM
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PLATINUM PLATINUM

Linke Seite 7-2 Saphirgrau // 3 Silbergrau.

Rechte Seite 4 Saphirgrau.
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PLATINUM

Linke Seite 1 Ferrano.

Rechte Seite 2 Ferrano // 3 Seidenbeige in Kombination mit Grauwacke
Blockstufen // 4 Seidenbeige als Bodenplatte und als Hochbeeteinfassung in

Kombination mit Tocano-Blockstufen Basaltanthrazit.
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PLATINUM PLATINUM

Linke Seite 1-2 Lombardo // 3 Lombardo in Kombination mit Tocano-
Blockstufen Basaltanthrazit.

Rechte Seite 4 Saphirgrau.
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PLATINUM

ABMESSUNGEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PLATINUM

Geschliffene Oberflache mit besonders
hohem Naturstein-Edelsplitt-Anteil.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Trittsicher und angenehm barfuf3
begehbar (R11).

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes geeignet fir Hauszugang, Terrasse, Balkon,
Gartenweg, Schwimmbadumrandung und Wintergarten.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben
etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.

Wir empfehlen die Farben CD 0205 (zu Saphirgrau),

CD 2005 (zu Ferrano), CD 2405 (zu Silbergrau), CD 7505

(zu Seidenbeige) und CD 7005 (zu Lombardo).

Qo
©
A
9
®

FARBEN

TOP“CHOO

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System)
- Stark reduzierte Schmutzaufnahme

- Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop

- Algen und Moos hemmend
- Dauerhaft farbveredelte Oberflache

- Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Geschliffene Oberflache
mit CleanTop CF 100

Gefaste Steinkanten

Optimierte
Plattenhche 3,9\irv/

Seidenbeige

PLATTEN

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN

‘ NUTZUNG

Bodenplatte

Pooleinfassung

Stufenplatte

Winkelstufe

176

80

80

80

80

40

40

40

40

39

39

39

12-18

DINEN1339PKDUI

DINEN1339 PKDUI

DINEN1339 PKDUI

DINEN1339 PKDUI

[ 3

Lombardo

Silbergrau

Granitgrau

Saphirgrau

Ferrano

177



178

POOL
EINFASSUNGEN

Wir bieten lhnen
den passenden Rahmen.

Immer mehr Gartenbesitzer erfullen sich den Traum vom eigenen

Schwimmbad im Garten. Der Trend zum eigenen Pool ist ungebrochen.

Wir bieten Ihnen den passenden Rahmen fir Ihr Schwimmbad.
Ob als gewolbte Ausfuhrung mit abgerundeter Kopfseite oder als plane
Ausfihrung mit angefaster Kante.

POOL EINFASSUNGEN
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POOL EINFASSUNGEN

180

Im Rahmen unserer ConceptDesign-Produktion sind Sie frei in der Ge-
staltung und kénnen aus einer grof3en Farbvielfalt auswahlen. Und da
Pool -Einfassungen haufig nass werden, sind die Oberflachen kugelge -

strahlt oder samtiert und damit rutschhemmend.

Linke Seite 1 Pool-Einfassung CD 3107 in Kombination mit Cortesa
Gletscherweif$ // 2 Pool-Einfassung Umbriano Grau-anthrazit gemasert
//' 3 ConceptDesign-Elemente CD 7107 (150 x 150 x 8 cm, 100 x 100 x 8 cm
und 100 x 33 x 10 em) in Kombination mit Tocano-Blockstufen CD 7107.

Rechte Seite 4 Pool-Einfassung Arcadia Torino // 5 Pool-Einfassung CD 3107
in Kombination mit Cortesa Gletscherweif3 // 6 Pool-Einfassung CD 7001.

POOL EINFASSUNGEN

PoOL
EINFASSUNGEN

menen

Mehr Infos finden Sie in der
Broschire Pool-Einfassungen:

metten.de/service/kataloge

Hinweis.

Individuelle Pool-
Einfassungen fertigen

wir lhnen fur

« Betonsteine
»  Natursteine

» Lithocera
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LITHOCERA

LITHOCERA @

Folgen Sie der Natur

auf neuen Wegen.

Die Natur hat mehrere Millionen Jahre gebraucht,
um ihre besten und schonsten Gesteine herzustellen.
Trotzdem lassen sie sich noch verbessern — und deutlich

schneller produzieren.
Cementaro.
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LITHOCERA LITHOCERA

Zu allen Lithocera-Platten sind passende Winkel- und Blockstufen sowie
Pooleinfassungen erhaltlich, die eine Planung aus einem Guss einfach

machen.

Linke Seite 7-2 Gneis.
Rechte Seite 3-4 Muschelkalk.
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LITHOCERA LITHOCERA

Lithocera-Terrassenplatten sehen aus wie Naturstein. Doch sie sind vom
Menschen geschaffen — mit allen Vorteilen von Keramik. Trotz der grof3-
ziigigen Mal3e von zum Beispiel 60 x 60 oder 120 x 40 cm genlgen 2 cm
Starke fUr verlassliche Stabilitat. Die Flachen sind trittsicher und ange-
nehm mit nackten FuBen zu begehen, die geringe Aufnahme von Wasser
und Schmutz und die Eignung fur Hochdruckreiniger machen die Reini-

gung sehr leicht.

Linke Seite 7 Grauwacke.

Rechte Seite 2 Cementaro als Bodenplatte und Pooleinfassung // 3 Muschelkalk.
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LITHOCERA

Linke Seite 7 Sandstein.

Rechte Seite 2 Granit Beige // 3 Sichtbeton // 4 Cementaro.
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LITHOCERA

190

Linke Seite 1 Quarzit Hellgrau // 2 Salerno // 3 Granit Dunkel.

Rechte Seite 4-5 Quarzit Hellgrau in Kombination mit Tocano-Blockstufen
CD 0101 und Alessio-Stelen CD 0101.

?re,;s'oe,;sﬁ'.e_t
Dev Wevt dieser Lithocevra-Ratten

wn einer Hache von ca. 26 m?

betragt 23S Ewvo.

Preis ikl MuSE. ab Wevk

LITHOCERA
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LITHOCERA

FARBEN

NEU Salerno Sandstein Muschelkalk
Sandstein Hellgrau Gneis Granit Beige Quarzit Hellgrau
Quarzit Grau Cementaro Sichtbeton Granit Dunkel
Granit Dunkel Grauwacke Basalt
Muschelkalk Sonderfarbe Gneis Sonderfarbe Granit Sonderfarbe Quarzit

192

LITHOCERA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Extrem niedrige Schmutzaufnahme. Wasseraufnahme < 0,5 %. Fir eine riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir das TaroTec® 1K

Fugenharz (s. S. 306).

Einzigartige Natursteinoptik mit den Alternativ empfehlen wir fiir Lithocera 2 cm eine Verlegung in
Vorteilen der Keramik. gebundener Bauweise.

Leicht zu reinigen. Hochdruckreiniger geeignet.

Trittsicher und angenehm barfuf3
begehbar (R11).

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

geeignet fur Terrasse, Balkon, Schwimmbadumrandung und Wintergarten. LITHOCERA gibt es als Set mit Pool-
einfassungen, Winkel- und Blockstufen.
Sehr hohe Druckfestigkeit 2 50 N/mm? metten.de/lithocera

(bei Gneis und Quarzit > 35 N/mm?). POOLRAND  STUFEN

Sehr hohe Qualitat durch rektifizierte Kanten. Beim Rektifizieren werden die
Keramikplatten nach dem Fertigungsprozess auf ein einheitliches Format

berichtigt, um gerade Kanten fiir genaue 90 Grad Winkel zu erreichen.

Winkelstufen und Pooleinfassungen sind auch in kleineren Abmessungen

DAS SYSTEM
@ Grol3ziigige Formate und das bei einer Starke von nur 2 cm. Besonders

erhaltlich. Die Pooleinfassungen mit gerundeter Vorderkante konnen

auch als Trittstufen verwendet werden.

ABMESSUNGEN

LANGE | BREITE| DICKE FARBEN NUTZUNG

PLATTEN DIN EN 14411 incm incm incm | Salerno Sand-  Sandst. Muschel- Gneis Quarzit Quarzit Cemen- Sicht-  Granit  Granit  Basalt Grau-
stein  Hellgrau  kak Helgrau Grau  taro  beton Beige Dunkel wacke

60 60 2 . . . . .

80 40 2 . . . !

90 60 2 .

90 90 2 . .

NEU | 100 100 2 .

120 40 2 . . .

120 60 2 .

120 120 2 .

60 60 3 .

80 40 3*

120 40 3* .

*Farbe leicht abweichend zum 2 cm Material.

LANGE | BREITE | DICKE ‘ FARBEN NUTZUNG
XXL-PLATTEN DIN EN 14411 incm incm incm Muschelkalk Sonderfarbe Gneis Sonderfarbe Granit ~ Sonderfarbe Quarzit
240 120 2 . .
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PALLADIO

Bewegen Sie sich
auf grolem Parkett.

Ob Schiffsboden oder Fischgrat - das Parkett ist die
Konigsklasse unter den Fuf3boden. Mit der Lebendigkeit
unterschiedlicher Farbabstufungen. Und trotzdem mit der

Harmonie einer geschlossenen Flache.

PALLADIO
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PALLADIO

Linke Seite 1 Dunkelgrau und Mittelgrau gemischt verlegt in Kombination mit
Senzo Carbon // 2 Dunkelgrau.

Rechte Seite 3 Mittelgrau in Kombination mit Umbriano Grau-anthrazit
gemasert.
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PALLADIO

Palladio bringt den besonderen Zauber des Parketts in den Garten. Mit
Pflastersteinen in den langlichen Formaten 50 x 10 und 37,5 x 12,5 cm.
Die sich wie Stabe eines Parkettbodens zu Mustern ineinander verzahnen
lassen. Systematisch oder scheinbar zufallig. Flachig oder im Wechselspiel.
Erganzt um drei spannende Rechteckformate, die ein ganz neues Verle-

gemuster ermoglichen.

Linke Seite 1 Dunkelgrau und Mittelgrau gemischt verlegt.
Rechte Seite 2 Mittelgrau in Kombination mit ConceptDesign-Blockstufen
CD 0101// 3 Mittelgrau // 4 Anthrazit, Dunkelgrau und Mittelgrau gemischt.
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PALLADIO PALLADIO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

spezielles Herstellungsverfahren. elegantem Glimmer

= Homogene und dichte Oberflache durch Homogene Oberflache mit

Ungefaste Kanten

Gute Begehbarkeit. Trittsicher. )

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Besonderes Steinhartungsverfahren durch
klimagesteuerte Oberflachenveredelung. \
3 Sehr elegante Linienfihrung und Steinhche \_/

fasenlose Kantenausbildung. 8bzw.12cm 3 bE‘géflésb:qwméisr;agf:iitz;e)
Klimaneutrale Produktion.

speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.

TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306). Wir empfehlen die Farben CD 0101 (zu Anthrazit), CD 0107 (zu
Anthrazit), CD 0109 (zu Anthrazit), CD 1507 (zu Dunkelgrau), CD
0309 (zu Dunkelgrau) und CD 2407 (zu Mittelgrau).

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den @ Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung
empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Die Formate 37,5x 12,5 cm, 50 x 15 cm und 50 x 10 cm bitte
ausschlief3lich in Langsrichtung abrtteln.

A B M E SS U N G E N Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschliel3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

LANGE | BREITE | DICKE DIN FARBEN NUTZUNG
PFLASTER 8 CM incm incm incm Anthrazit  Dunkelgrau ~ Mittelgrau
[ 375 125 8 DIN EN'1339 PKDUI . . . . 5 Mittelgrau Dunkelgrau
[ ] 50 15 8 DIN EN'1339 PKDUI . . . !
|:| 50 25 8 DIN EN 1339 PKDUI .
‘ 100° ‘ 50 ‘ 8 ‘ DIN EN'1339 PKDUI . ‘ 5

* Fir das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) bei fachgerecht ausgefiihrtem Ober- und Unterbau geeignet.
Fir befahrene Flachen mit Palladio 100 x 50 cm empfehlen wir die Verlegung im Drittelverband.

PFLASTER12CM

L]

50 10

D\NEN1339PKDUI‘ . ‘ . ‘ . .'5
Anthrazit

Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herkdmmliche \/erlﬁun als auch fur

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQUA (5. 244 ff.)
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BOULEVARD

BOULEVARD

Flanieren Sie zu den
schonsten Platzen lhrer Welt.

Paris und der Champs-Elysées. London und der Trafalgar Square.
New York und die Fifth Avenue. Der Charakter grof3er Metropolen
wird gepragt durch ihre grof3en Straf3en und Platze. Hier spielt sich

das Leben ab und wird mondane Weltlaufigkeit gepflegt.
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BOULEVARD

204

Boulevard bringt die Welt der Weite in lhre ganz eigene Welt. Hochwerti-
ge, geschliffene Oberflachen mit dezentem Glanz. Sehr hohe Belastbar-
keit durch aufwandigste Bearbeitungsverfahren. Edle Natursteinsplitte aus
Basalt und Granit. Und eine klassische Eleganz, die auch kleine Wege und
Platze zu grollen Erlebnissen macht. Geschitzt wird dieser elegante Auf-

tritt durch CleanTop® mit CF 90.

Linke Seite 7 Basaltanthrazit.

Rechte Seite 2-3 Basaltanthrazit.

BOULEVARD
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BOULEVARD

Linke Seite 1 Lichtgrau // 2 Lichtgrau in Kombination mit Basaltanthrazit //
3 Lichtgrau in Kombination mit Tocano-Blockstufen Silbergrau und Conturo-
Mauerscheiben CD 3007.

Rechte Seite 4 Lichtgrau in Kombination mit Basaltanthrazit.
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BOULEVARD

ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Maf3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

_I.ANGE BREITE _DICKE DIN FARBEN NUTZUNG
PFLASTER Incm Incm Incm Sandbeige Lichtgrau Basaltanth.
] 30 15 8 DIN EN1338KDI . . .| 5
60 30 8 DIN EN 1339 PKDUI
60 60 8 DIN EN1339 PKDUI
50* 15 8 DIN EN'1339 PKDUI 5
100* 50 8 DIN EN 1339 PKDUI . .

* Fur das Befahren mit PKW (z.B. Gara;enzufahrt) bei fachgerecht aus%ifuhrtem Ober- und Unterbau geeignet.

Fir befahrene Flachen mit Boulevard 100 x 50 cm empfehlen wir die

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQ
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Diese Formate eignen sich sowohl fur eine herkdmmliche \/erlleﬁun als auch fur

A(S.244 1)

erlegung im Drittelverband.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BOULEVARD

= Geschliffene und fein samtierte® Oberflache.

Reduzierte Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild. Gute Begehbarkeit. Trittsicher gemal3 den strengen
Anforderungen fiir den 6ffentlichen Raum (min. 55 SRT-Einheiten).

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Hohe Farbbestandigkeit durch die Verwendung ausgewahlter
Naturstein-Edelsplitte mit hochwertigen Eisenoxidfarben.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fur Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt.

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung

empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Qo
©
o
o
©

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-

verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”

oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fuBlaufige Flachen geeignet).

Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

FARBEN

TOP“CF90

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)
Reduzierte Schmutzaufnahme

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Geschliffene Oberflache
mit CleanTop CF 90

Ungefaste Kanten

Steinhohe 8 fi/

4.5 mm Abstandhalter

Lichtgrau

Sandbeige

Basaltanthrazit

@ Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben

etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.

Wir empfehlen die Farben CD 0205 oder CD 0107 (zu Basalt-
anthrazit), CD 2005 oder CD 2407 (zu Lichtgrau) und CD 7005
oder CD 7107 (zu Sandbeige.)
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LAVAZZO

LAVAZZO

Machen Sie lhren Garten zu

einem Stuck Rheinland.

Produkte aus regionaler Herstellung sind immer beliebter. Besonders
schon ist es, wenn Vater Rhein selbst daran mitgearbeitet hat.
Kieselstein fur Kieselstein hat er personlich gerollt und geschliffen.

Fur Momente, die sich rundum nach Zuhause anfihlen.
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LAVAZZO

1 Beige in Kombination mit Grauwacke Stufen // 2 Grau.

Lavazzo macht jede Platte mit sichtbarem Rheinkies zu einem Stlick Heimat.
Und weckt durch die Anklange an Terrazzoboden vergangener Jahrzehnte
noch mehr sentimentale Erinnerungen. Die edel samtierte Oberflache und
das grof3zligige 2:1 Format in 100 x 50 cm bringen diese heimischen Gefiihle

in eine sehr moderne Form. In Beige, Grau und Anthrazit.

A B M E SS U N G E N Alle angegebenen Maf3e sind Rastermale einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

PFLASTER

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN ‘ NUTZUNG

100" 50

* Fir das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) bei fachgerecht ausgefiihrtem Ober- und Unterbau geeignet.
Fir befahrene Flachen mit Lavazzo 100 x 50 cm empfehlen wir die Verlegung im Drittelverband.
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DINEN1339 PKDUI .'5

LAVAZZO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

— TOP“CF90
= Geschliffene und fein samtierte® Oberflache. rRoTEeTEY
Oberfliche mit CleanTop CF 90 (2-Komponenten-System)

Reduzi Kalkausblih .
ecuzierte Ralkausblunungen Reduzierte Schmutzaufnahme

(bei fachgerechter Verarbeitung).
Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

Enges Fugenbild. Gute Begehbarkeit. Trittsicher gemal3 den strengen lassen sich leichter entfernen im \/ergleich 2u Produkten ohne

Anforderungen fiir den 6ffentlichen Raum (min. 55 SRT-Einheiten). C\eanTop

Frost- und Tausalzbestandigkeit. + Algen und Moos hemmend
Naturliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

Hohe Farbbestandigkeit durch die Verwendung ausgewahlter

] ¢ i i Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich
Naturstein-Edelsplitte mit hochwertigen Eisenoxidfarben.

Klimaneutrale Produktion. ) )
Samtierte® Oberflache

mit CleanTop CF 90

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den Ungefaste Kanten

speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt. )

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung
empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Qo
©
o
o
o

FARBEN

Steinhohe 8 T/

4.5 mm Abstandhalter

Grau Anthrazit

Die relativ grof3en Kiesel in der Steinoberflache sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung
von Lavazzo. Beim Schleifprozess im Herstellungsverfahren kénnen durch Kiesel-Ansammlungen

leichte Ausbriiche entstehen, die zu Vertiefungen in der Oberflache fihren.
Beige
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SENZO

Gonnen Sie sich eine
neue Sicht auf Beton.

Klare, sparsam eingesetzte Konturen und Formen.
Monochrome Flachen ohne Spielereien und Schnorkel.

Zurlckhaltende Farbigkeit. Mehr Design heif3t weniger. Den

Verzicht auf alles Unnotige. Die Reduktion auf das Wesentliche.

SENZO
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SENZO

Senzo erfindet den Sichtbeton neu. Mit einem Gesamtbild, das Quadrat-
zentimeter fur Quadratzentimeter homogener ist als jede gegossene Fla-
che. Und als erster Stein seiner Art mit Oberflachenschutz gegen
Schmutz und Verwitterung. Drei zurlickhaltende Farben fligen sich in jede

moderne Architektur ein, die grof3en Formate schaffen viel Freiraum.

Linke Seite 1 Sand in Kombination mit Jura Splitt Beige-gelb 11-22 mm.
Rechte Seite 2-4 Sand.
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SENZO

Linke Seite 7-3 Sand.
Rechte Seite 4 Sand.
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SENZO SENZO

Linke Seite 1 Carbon mit LichtDesign Lichtpunkt 6.0.
Rechte Seite 2-4 Carbon.
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SENZO SENZO

Linke Seite 1-3 Titan.

Rechte Seite 4 Titan.
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SENZO

ABMESSUNGEN

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschliel3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SENZO

=

® 0206000

Homogene und besonders dichte Architekturbeton-Oberflache

mit puristischer, zurlickhaltender Anmutung.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).

Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.
Trittsicher.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, rickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fir Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt.

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung

empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben
etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.

Wir empfehlen die Farben CD 0101 (zu Carbon), CD 0107

(zu Carbon), CD 2007 (zu Titan) und CD 7007 (zu Sand).

Abriitteln bitte nur mit einem Flachenrdttler (Typ 1500) mit der speziellen
METTEN TopSlide-Ruttlerschirze (bei uns erhltlich). Fir einen fachge-
rechten Einbau schreiben wir diese Riittlerschiirze vor. Anfanglich auftre-

tende Kratzspuren verringern sich stetig durch Bewitterung und Benutzung,

FARBEN

TOP“CHOO

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System)

- Stark reduzierte Schmutzaufnahme

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.

lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop
- Algen und Moos hemmend
Dauerhaft farbveredelte Oberflache

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Homogene Oberflache
mit CleanTop CF 100

Ungefaste Kanten

=

Steinhohe 8 M

3 mm Abstandhalter

LANGE BREITE DICKE DIN NUTZUNG
PFLASTER incm incm incm
|:| 50 25 8 DINEN 1339 PKDUI 5
50 50 8 DIN EN1339 PKDUI Titan Carbon
100* 50 8 DIN EN1339 PKDUI 5
1007 100 8 DIN EN1339 PKDU

* Fir das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) bei fachgerecht au5§efuhrtem Ober- und Unterbau geeignet.
Fir befahrene Flachen mit Senzo 100 x 50 cm empfehlen wir die Verlegung im Drittelverband.
¢ © ‘ : * P v el YeriegHng ! e @ Fir die Verlegung des Grof3formates 100 x 100 cm finden Sie ein

Diese Formate eignen sich sowohl fiir eine herkémmliche \/erlﬁun als auch fur Anleitungsvideo auf www.metten.de/service/mediathek

A(S. 244 )

die Erstellung einer sickerfahigen Flache. Siehe SYSTEM AQ

Sand
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BELPASSO

Machen Sie jeden Schritt

zum glanzenden Auftritt.

Manchmal ist guter Geschmack ganz einfach. Wenn einem das
Beste gut genug ist. Wenn man Luxus genief3t, ohne es offen zu
zeigen. Wenn man sich den Komfort perfekter Funktion gonnt —
ohne das Auge zu vergessen. Wenn aus vielen kleinen Teilen ein

grof3es Erlebnis entsteht.

BELPASSO
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BELPASSO

BELPASSO

Belpasso macht Wege und Aufenthalte zum Hochgenuss. Die eleganten
Pflastersteine mit brillant schimmernder Oberflache lassen die changie-
renden Farbnuancen strahlen. Mit minimalem Aufwand fir die Reinigung.
Geschitzt von CleanTop® mit unserem hochsten Faktor CF 120 und
sogar fir Hochdruckreiniger geeignet.

&,

e Linke Seite 1 Grigio brillant in Kombination mit Tocano-Blockstufen Basalt-
anthrazit.

reddot design award

winner 2009 Rechte Seite 2-3 Grigio brillant.
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BELPASSO

230

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

@ BELPASSO

reddot design award
winner 2009

Pflastersystem mit innovativer,
brillanter Oberflache.

Frei von Kalkausblihungen

(bei fachgerechter Verarbeitung).
Trittsicher. Enges Fugenbild.
Gute Begehbarkeit.

Frost- und Tausalzbestandigkeit.

Ausgezeichnet mit renommierten

Designpreisen.
Klimaneutrale Produktion.

Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den
speziell fur Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
TaroTec® 1K Polymersand (s. S. 306).

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen wahrend der Verlegung

empfehlen wir die Verwendung des METTEN-Abkippwinkels.

o
©
o
9
o
o

Abritteln bitte nur mit einem Flachenrittler (Typ 1500) mit der speziellen
METTEN TopSlide-Ruttlerschiirze (bei uns erhaltlich). Fir einen fachge-
rechten Einbau schreiben wir diese Ruittlerschiirze vor. Anfanglich auftre-

— TOP“cmzo

PR OTETCTED

Oberfliche mit CleanTop CF 120 (3-Komponenten-System)
Extrem niedrige Schmutzaufnahme

Laub- und Blitenflecken, Kaffee, Ketchup, Senf, Grillfette u.a.
lassen sich leichter entfernen im Vergleich zu Produkten ohne

CleanTop

- Algen und Moos hemmend
Farbveredelte, brillante Oberflache
Reduzierte Kaugummi-Anhaftung

Keine nachtragliche Impragnierung erforderlich

Brillante Oberflache
mit CleanTop CF 120

Ungefaste Kanten

=

tende Kratzspuren verringern sich stetig durch Bewitterung und Benutzung.

Zur Erstellung einer wasserdurchlassigen Flache mit dem Reihen-
verband AQUA empfehlen wir die ,METTEN Aqua Fugensplitte”
oder TaroTec® 1K Fugenharz (nur fir fulllaufige Flachen geeignet).
Zudem erfordern Pflasterbett und Tragschicht Wasserdurchlassigkeit.

ABMESSUNGEN

Steinhéhe 8 M

Die produktionsbedingt hochglanzende Oberflache entwickelt nach dem Verlegen einen
bestandigen, natirlichen Mattglanz, der dezent wahrzunehmen ist. Zusammen mit der
markanten Farbgebung entsteht so der besondere Reiz von BELPASSO.

3 mm Abstandhalter

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermalle einschlielllich Abstandhalter und Fugenanteil.

PLATTEN

‘ LANGE in cm ‘ BREITE in cm ‘ DICKE in cm ‘ DIN ‘ NUTZUNG

00

Diese Formate eignen sich sowohl fir eine herkommliche
Verlegung als auch fiir die Erstellung einer sickerfahigen

Flache. Siehe SYSTEM AQUA (S.244 ff.)

FARBEN

15 8 DINEN1338KDI

22,5 8 DINEN1339 PKDUI

15 8 DINEN1338KDI .Ia

Grigio brillant

Nuvola brillant
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CONCEO

cONCEO'®

Denken Sie lhren Garten
In neuen Dimensionen.

Schone Flachen, soweit das Auge reicht. Riesige Formate,
die nach oben fast keine Grenzen kennen. Die neue Grof3e
fur grof3e Gartenideen. Fur Terrassen und Wege.

Fur freistehende Treppen, die zu schweben scheinen.

Fur Flachen, die grof3er wirken, als sie sind.
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CONCEO CONCEO

Linke Seite 1 CD 0107 (125 x 125 cm) mit eingebauter LichtDesign LED-Leiste in

Kombination mit Corio Anthrazit.
Rechte Seite 2 CD 7001 (150 x 150 und 150 x 75 ¢cm) // 3 CD 7107 (75 x 75 cm)

mit eingebauter LichtDesign LED-Leiste /4 CD 0107 (150 x 150 cm) //
5CD 3007 (100 x 100 cm).

234 235



CONCEO
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Linke Seite 1 CD 2001 (100 x 100 ¢cm) // 2 und 4 CD 2007 (150 x 100, 150 x 95
und 150 x 75) mit eingebauter LichtDesign LED-Leiste in Kombination mit Tocano-
Eingangspodest CD 2007 (205,9 x 250 x 10 cm) // 3 CD 3307 (150 x 150) in
Kombination mit Tocano-Eingangspodest CD 3307 (319,7 x 240 x 16 cm).

Rechte Seite 5 CD 2007 (150 x 150 cm).

CONCEO

237



CONCEO

Conceo-Platten definieren Grof3e in einer neuen Dimension. Von weit-
laufigen 150 x 150 cm bis zum kleinen Grol3format 75 x 75 cm. Die neuen
Traummal3e fir alle, die gerne weiter denken. Mit feingestrahlten Ober-
flachen, mit einer sehr feinen, samtierten Hochleistungsbeton-Oberfla-

che oder in Sichtbeton.

238

Linke Seite 1 CD 0107 (220 x 200 ¢m) in Kombination mit Tocano-Eingangs-
podest CD 0107 (466,5 x 200 x 10 cm) // 2 Sichtbeton Grau (150 x 150 und 150 x
75¢m) // 3 CD 7107 (150 x 150 cm).

Rechte Seite 4 Sichtbeton Grau mit Strukturen Wasser und Organisch.
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CONCEO CONCEO

Linke Seite 7 CD 7107 (150 x 150 x 8 cm, 100 x 100 x 8 cm und 100 x 33 x 10 cm)
in Kombination mit Tocano-Blockstufen CD 7107.

Rechte Seite 2-5 CD 7107 (150 x 150 x 8 cm, 100 x 100 x 8 cm und 100 x 33 x 10
cm) in Kombination mit Tocano-Blockstufen CD 7107.
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CONCEO

FARBEN

Veielo wentese Farbe freden

Gie aff Seute 298.

CD 0101

gestrahlt

CD 2701
gestrahlt

CD 0107

samtiert®

CD 3007

samtiert®

CD 2809

gesauert (Conceo Fino)

242

//
/4

CD 1001

gestrahlt

CD 3501

gestrahlt

CD 2007

samtiert®

CD 7107

samtiert®

CD 7009

gesauert (Conceo Fino)

CD 2001

gestrahlt

CD 7001
gestrahlt

CD 2707

samtiert®

CD 3209

gesauert (Conceo Fino)

ConceptDesign Farben's. 5. 298

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CONCEO

Gestrahlte oder samtierte® Oberflachen
sind trittsicher.

= Sehr feine und dichte Hochleistungsbeton-Oberflache mit

hochwertigen Naturstein-Edelsplitten, samtiert®.

e Die grof3formatigen Conceo-Platten in 8 cm Steindicke sind auch als

frei schwebende Stufenplatten mit bearbeiteten Sichtkanten erhaltlich.

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

ABMESSUNGEN

@ 00

Fir die Verlegung des Grof3formates 100 x 100 c¢m finden Sie ein
Verlegevideo auf www.metten.de/service/mediathek

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Stelen, Stufen, Mauerscheiben

etc. aus dem ConceptDesign-Sortiment auf Seite 292.
Fir eine dunkle, riickstandsfreie Verfugung empfehlen wir den

speziell fur Betonsteine entwickelten NEROS Fugensplitt oder
die TaroTec®-Produkte (s. S. 306).

Hergestellt nach DIN 1045/EN 206.

LANGE in cm ‘BREITEincm ‘DICKEincm ‘NUTZUNG

PLATTEN
75 75 8
125 125 8
150 75 5
150 150 8
CONCEO FINO PW 64«%“'
NEU | 125 125 2 5
NEU | 250 125 2 e WAS
NEU | 200 200 2 AB
NEU | 300 200 2 18?:‘8}%;@0
e
DURCHMESSER in cm ‘ DICKE in cm ‘ NUTZUNG
PLATTEN

NS N @
a \/\/v

\__/

FARBEN

220

150

125

100

50

i

Sichtbeton grau
glatt

Bei Sichtbeton sind Farbchangierungen naturlicher Bestandteil innerhalb des Produktes. Auf Wunsch Sichtkanten schalungsglatt.

Sichtbeton grau mit Strukturen Wasser, Kiesel oder Organisch

(nur fir Conceo Rund)
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SYSTEM AQUA

Versiegelte Flachen, die kein Regenwasser versickern lassen,
bedeuten eine Belastung fur die Umwelt — und den Geld-
beutel. Regenwasser ist ein kostbares Gut. Dort, wo der
Boden durch Bebauung, Straflen oder wasserundurchlassige
Pflasterung vollflachig versiegelt ist, kann es nicht mehr un-
gehindert in den Untergrund versickern. Das Niederschlags-
wasser flief3t in die Kanalisation und wird zu Abwasser, das
wieder aufbereitet werden muss. Durch eine Versickerung
vor Ort dagegen wird der naturliche Wasserkreislauf ge-
schlossen. Deshalb wird die nachhaltige Regenwasserbe-
wirtschaftung durch die gesplitteten Abwassergebuihren der
Stadte und Gemeinden gefordert. Je mehr Regenwasser auf
einem Grundstlick direkt versickern kann, desto geringer
fallen die Gebuhren aus. Die moglichen Gebuhrenredu-
zierungen variieren dabei je nach Region beziehungsweise
Kommune und sind unter anderem abhingig vom Abfluss-
beiwert. Dieser bezeichnet das Verhiltnis desjenigen Teils
des Niederschlagswassers, der direkt zum Abfluss gelangt,
zum Gesamtniederschlag. Der Abflussbeiwert wird unter
anderem verwendet zur Bemessung von Kanalen und ist
abhangig von den Eigenschaften des Einzugsgebietes, also
etwa den Bodeneigenschaften, Anteil und Durchlassigkeit
befestigter Flachen. Die wesentlichen Methoden fiir einen
nachhaltigen Umgang mit Regenwasser bestehen aus der
Versickerung vor Ort oder der Riickhaltung - etwa mit
Hilfe von Zisternen, Teichen, Versickerungsmulden oder Ri-

golen — um das Regenwasser dem Grundwasser zuzufiihren.

Ein weiterer wesentlicher Baustein einer naturnahen Re-
genwassserbewirtschaftung ist die Entsiegelung von befes-
tigten Flachen zugunsten einer 6kologischen Flachenbefes-
tigung. METTEN Stein+Design bietet attraktive Produkte
fir eine asthetisch anspruchsvolle und dabei umweltbe-
wusste Flachenbefestigung von Hauszufahrten, Stellplat-
zen, Carports, Terrassen oder Wegen im Garten. Zum
einen lassen sich alle unsere Pflastersysteme mit kologi-
schen Ausgleichsflachen, Wasserrinnen oder Bepflanzung
kombinieren. Auf diesen wird der Natur Vorrang gelassen,
wahrend die begeh- oder befahrbare Restfliche mit an-
spruchsvollem Flachendesign gestaltet wird. Zum anderen

umfasst das Produktportfolio von METTEN Stein+Design

spezielle éko-Pﬂastersysteme, die so gestaltet sind, dass

Regenwasser schnell abflieBen kann. Durch ihre hervorra-
gende Versickerungsleistung wird das Niederschlagswasser
auf kiirzestem Wege dem natlrlichen Wasserkreislauf zu-

gefihrt.

Viele verschiedene ékoﬂé'chen-Systeme eig-
nen sich als sickerfahige Belage. Sie befestigen
Flachen, ohne sie zu versiegeln, und lassen das
Niederschlagswasser Uber speziell ausgestalte-
te Fugen versickern. Entscheidend sind dabei
der Fugenanteil innerhalb der Flache sowie die
Fugenfillung. Die gewahlten Mineralstoffe
fur das Pflasterbett und das Fugmaterial ent-

SYSTEM AQUA

scheiden dabei mit, wie langfristig der Belag den
gewlinschten Nutzen erfillt. Wir empfehlen
die Verfugung mit 1-3 mm Splitt, etwa mit den
METTEN Aqua-Fugensplitten. Auch die unter
dem versickerungsfahigen Pflaster befindlichen
Schichten, also Pflasterbett und Tragschicht,
mussen die notwendige Wasserdurchlassigkeit
von mehr als 500 |/(s+ha) aufweisen. Diese An-
forderung lasst sich beispielsweise erzielen, indem
man das Pflasterbett aus 2-5 mm Splitt und die
Tragschicht aus 5-45 mm herstellt. Bei Beach-
tung der einschlagigen technischen Regeln lasst
sich eine dauerhaft funktionsfahige wasserdurch-

lassige Befestigung mit Betonsteinen herstellen.

Aktuell umfasst das Produktportfolio von
METTEN Stein+Design insgesamt dreizehn
ékopﬂaster, die laut Gutachten mit speziel-
len Fugen eine Versickerleistung erbringen,
die alle relevanten DIN-Richtwerte uber-
trifft. Die Versickerungsleistung dieser Pro-
dukte liegt im Mittelwert bei tber 1.000 I/
(s-ha). Damit werden die Richtwerte des ATV
Arbeitsblattes A 138 von 500 |/(s-ha) bei
weitem Ubertroffen. Okologie geht dabei per-
fekt mit Asthetik einher: Jedes der genannten
Pflastersysteme von METTEN Stein+Design
steht fur eine individuelle Gestaltung von Ein-
fahrten, Hauszufahrten, Stellplatzen, Terras-
sen oder Wegen im Garten — homogen oder
mit changierenden Farbtonen in der Oberfla-
che, klar geometrisch oder im lebendig anmu-
tenden Verband verlegt, in rustikaler Natur-

stein-Optik oder linearem Architekturbeton.
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Offen fur bessere Versickerung.

Gutes Design bleibt nicht an der Oberflache. Sondern denkt weiter in die Tiefe.
Unsere Oko—Pﬂastersysteme sind so gestaltet, dass Regenwasser schnell
abfliel3en kann. Durch die hervorragende Versickerungsleistung wird es auf
kurzeste Wege dem Wasserkreislauf zugefihrt — ckologisch wertvoll. Und die
direkte Umwelt freut sich Gber das sehr hochwertige Erscheinungsbild.

METTEN.DE/OEKOPFLASTER

Erfahren Sie mehr iiber den

»Betonstein der Zukunft“ im Video.

SYSTEM AQUA
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SPRING CUBUS® GREENLINE VARIO

FUGE 50 MM

FUGE 25 MM

Durch Drehen des Greenline Vario-Steins um 180 Grad kann zwischen einer
Fugenbreite von 2,5 cm und 5,0 cm gewahlt werden.

Durch die speziell ausgeformten Abstandhalter des Greenline Vario-Steins
kommt es zu einer Verzahnung zwischen den Steinen, um eine hohere Flachen-
stabilitat zu gewahrleisten.

STEINFORMAT
Uber den QR-Code 30x15x10 ecm

direkt zum Film.

_i-

Linke Seite 1 Brikk Basaltgrau gemasert in Kombination mit SPRING Greenline
Vario Cubus grau // 2 SPRING Greenline Vario Cubus grau.

Rechte Seite 3 Umbriano Aqua Granitbeige gemasert.

SYSTEM AQUA
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SYSTEM AQUA

SPRING GREENLINE PRO

250

STEINFORMAT
30x15x10 em

Durch die schmalen und nur 4,5 cm breiten
Steinstreifen entsteht eine gerade und filigrane

Linienfihrung.

Leichte Verarbeitung, aufgrund des geringen
Gewichtes von 6,6 kg/Stein.

Der begriinbare und versickerungsfahige Flachen-
anteil ist mit ca. 50 % sehr hoch, gewahrleistet aber
dennoch eine hohe Flachenstabilitat.

Linke Seite 1 Greenline Pro grau.

Rechte Seite 2-3 Greenline Pro anthrazit // 4 Greenline Pro anthrazit in
Kombination mit SPRING Cubus anthrazit.

SYSTEM AQUA

251



SYSTEM AQUA

PRODUKTE

Alle angegebenen Mal3e sind Rastermafe einschlief3lich Abstandhalter und Fugenanteil.

LANGE BREITE DICKE
ARRISCADO AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ in cm ‘ incm
Verkauf nur als gemischte Form. 7 10 8
Je Big-Bag 85 10 g
1,5x10 x 8 cm,
10x10x8cm, 10 10 8
8,5x10 x 8 cm,
7x10 x 8 cm. ns 10 8
LANGE BREITE DICKE
BELPASSO AQUA PFLASTER | Une | greme | pick
I T
25 15 8
45 22,5 8
LANGE BREITE DICKE
BOULEVARD AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ in cm ‘ in cm
‘ ‘ ‘ 30 15 8
50 15 8
LANGE BREITE DICKE
BRIKK AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ incm ‘ incm
L] 24 6 8
LANGE BREITE DICKE
CORIO AQUA PFLASTER ‘ in cm ‘ incm ‘ in cm
T T ] Corio Kombiform-Pflastersteine 40 16 8
+ . werden lagenweise geliefert. 35 16 3
| Ineiner Lage sind 30 1 s
[ T 1 2 Stiick 40 x 16 8 cm,
[ 2Stiick 35x 16 x 8 cm, » 16 8
I T | 6 Stlick 30 x 16 x 8 cm, 35 12 8
| 6 Stiick 25x 16 x 8 cm, 25 I 8
6 Stick 35x12x 8 cm,
| 6 Stuck 25x12x 8 cm. 30 15 8
375 25 8
50 25 8
LANGE BREITE DICKE
CORIO ECOTERRA AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ incm ‘ in cm
30 15 6
40* 20 8
50 25 8
Auch als Kombiform erhaltlich; Formate identisch wie Corio Aqua!
LANGE BREITE DICKE
LA LINIA AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ in cm ‘ in cm
25 12,5 8
25* 25 8
50 25 8
LANGE BREITE DICKE
LINARO AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ incm ‘ in cm
o ‘ o o Linaro-Pflastersteine 30 20 8
werden lagenweise geliefert.
5020 40120 3020 In einer Lage sind 35 20 8
1000 00 o0 3 Stick 30 x20 x 8 cm, 40 20 8
2 Stick 35x20 x 8 cm,
30020 5020 ‘ 4020 5 Stiick 40 x 20 x 8 cm, 45 20 8
2 Stiick 45x 20 x 8 cm
40 . 5 > 2
e 3 Stiick 50 x 20 x 8 cm. >0 0 ¢
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Diamantgrau Basaltanthrazit

Grigio brillant

Lichtgrau

Beige-braun gemasert

Hellgrau

Graubeige

Beige

* Nicht in Beige erhaltlich.

Diamantgrau Basaltanthrazit

* Nicht in Diamantgrau erhaltlich.

Platingrau gemasert

Grauanthrazit gemasert

Sandbeige

Nuvola brillant

Basaltanthrazit

Basaltgrau gemasert

Anthrazit

Anthrazit

Sandbeige

Dolomitgrau gemasert

SYSTEM AQUA

= LANGE BREITE DICKE
LA LINIA AQUA ROMISCHER VERBAND ‘ in cm incm in cm
‘ La Linia Rom.-Verband-Pflastersteine 48 32 8
werden lagenweise geliefert. Quarzit dunkel Quarzit mittel
] In einer Lage sind 32 32 8
2 Stick 48 x 32 x 8 cm,
- 4 Stiick 32x32x 8 em, = 16 8
2 Stlck 32 x16 x 8 cm,
4 Stick 16 x 16 x 8 cm. 16 16 8
Porphyr dunkel Porphyr mittel
LANGE BREITE DICKE
PALLADIO AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ incm in cm
37,5 12,5 8
50 15 3 Anthrazit Dunkelgrau
50 25 8
LANGE BREITE DICKE
SENZO AQUA PFLASTER |Unce | reme | pict
— P T
Titan Carbon
LANGE BREITE DICKE
TERRA TOSCANA AQUA PFLASTER ‘ in cm ‘ incm incm
[ S N
125 125 8 Terra-braun changierend
1875 25 8
LANGE BREITE DICKE
UMBRIANO AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ incm ‘ incm
40" 10 8
25* 25 8 Granitgrau-weild gemasert
50 25 8
* Nicht in Granitbeige erhaltlich.
Granitbeige gemasert
LANGE BREITE DICKE
URBINO AQUA PFLASTER incm incm ‘ in cm
18,75 12,5 8 Quarzltgrau gemasert \/ulkangrau gemasert
LANGE BREITE DICKE
VITERBO AQUA PFLASTER ‘ incm ‘ in cm ‘ incm
T T ] Viterbo Kombiform-Pflastersteine 40 1 8
+ ! werden lagenweise geliefert. 35 16 8 Anthrazit
| In einer Lage sind
[T 1 2 Stiick 40 x 16 x 8 cm, 30 L 8
. [ 2 Stiick 35 x16 8 em, - ” 5
| 6 Stlick 30 x 16 x 8 cm,
I ™ T— | 6 Stick 25 x 16 x 8 cm, 35 12 8
6 Stlick 35x12x 8 cm,
| 6 Stlck 25x12x 8 cm. 25 12 8

Quarzit hell

Porphyr hell

Mittelgrau

Beige

Terra-anthrazit changierend

Grau-anthrazit gemasert

Kaschmirbeige gemasert
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TOCANO

Wahlen Sie die

nachste Qualitatsstufe.

Eine gute Stufe macht den Unterschied. Zwischen
verschiedenen Hohen. Und bei der Qualitat. Ein einfacher
Schritt kann genlgen, um sich auf ein neues Niveau zu

bewegen. Naturlich geht es aufwarts.

TOCANO-STUFEN
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TOCANO-STUFEN

Das Tocano-Stufenprogramm flgt Stufen und Treppen harmonisch in die
Gartengestaltung ein. Mit bearbeiteten, hochwertigen Ansichtsflachen.
Abgestimmt auf unsere Pflaster, Platten und Stelen. Impragniert und
farbverstarkt. Als Block- und Winkelstufe in vielen Mal3en und Formen.
Abweichende Langen, Radial- und Eckelemente nach Wunsch. Und be-
sonders beliebt: Mal3gefertigte Eingangspodeste, die passgenau den

Hauseingang veredeln.

Linke Seite 7 Radiale Blockstufen CD 2007.

Rechte Seite 2 Eingangspodest CD 0107 in Kombination mit Brikk Basaltgrau
gemastert // 3 Blockstufen CD 5001 // 4 Blockstufen Umbriano Grau-anthrazit
gemasert mit gesdgtem Stof3 // 5 Tritt- und Setzstufen CD 7107 mit LichtDesign
LED-Leiste.
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TOCANO-STUFEN
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BROSCHUREN
Mehr Infos finden

Siein den Broschiiren
ConceptDesignund
LichtDesign:
metten.de/service/

kataloge

memEn

memeEn

Linke Seite 1 Eingangspodest CD 0107 mit eingebautem Fuf3abstreifer //
2 Blockstufen Umbriano Grauanthrazit gemasert mit bossiertem Stof3 // 3 Eingangs-
podest CD 0107 (208 x 105 x 17 cm).

Rechte Seite 4 Blockstufen Silbergrau samtiert in Kombination mit Conturo-Mauer-
scheiben CD 3007 und Boulevard Lichtgrau // 5 Radiale Stufenanlage CD 0101
mit LichtDesign LED-Leiste // 6 Eingangspodest und Blockstufen Sichtbeton grau,
glatt // 7 Eingangspodest CD 5001 mit eingebautem FufSabstreifer in Kombination
mit freitragenden Stufenplatten CD 5001.

TOCANO-STUFEN
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TOCANO-STUFEN TOCANO-STUFEN

TOCANO
EINGANGSPODESTE

Eingangspodest

Preisbeispiel

— Aussparung
fur FuBmatte

Ausklinkung

o fur Hauswand,
Erhaltlich in allen

ConceptDesign-Farben
(S. 316)

Regenrinne etc.

N

Lichtlei Eingangspodest
iIchtleiste o o o
Preisbeispiel

Eingangspodest

Preisbeispiel

.1.450,

Untertritt —— Entwasserung (Rohr)

-1.050,-

Euroi

Fur den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance.

Machen Sie bei Ihrem Hauseingang keine Kompromisse. Runden Sie |hr
Entrée mit einem passgenauen Eingangspodest ab. Ausk“nkungen fur die
Hauswand oder eine Regenrinne sind ebenso maglich wie elegant 1CD 2701 (200 x 110 x 8 cm) in Kombination mit Arcadia Cosi // 2 CD 0101
einge|assene FU Ga bstrei{"erl Und m|t einem Untertritt Und eingeba uter (270 x 80 x 15 cm) mit einge/ossener Fuﬁmatte in Kombination mit Arcadia Padua
//3 CD 0107 (180 x 100 x 10 cm) mit eingelassener Fuf3matte in Kombination mit

LED-Lichtleiste wird Heimkommen schoner und sicherer zugleich. Umbriano Grau-anthrazit gemasert.
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TOCANO-STUFEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UMBRIANO BLOCKSTUFEN

TOCANO-STUFEN

LANGE | BREITE | DICKE
TOCANO UMBRIANO DIN EN 13198 incm incm incm
. . o Auf Wunsch mit eingebauten
Alle Oberflachen sind trittsicher (R 11). ) . s o
LichtDesign-Leuchten erhaltlich. 100 35 15
£ Hochwertige Ansichtsflachen durch die Verwendung von
Naturstein-Edelsplitten mit einem speziellen Strahlverfahren.
Sehr feine und dichte Hochleistungsbeton-Oberflache mit Auf Wunsch mit eingelassenen oder TOCANO-Blockstufe TOCANO-Blockstufe
hochwertigen Naturstein-Edelsplitten, samtiert oder gestrahlt. aufgeklebten Aufmerksamkeitsstrei- UMBRIANOTDes'gn UMBRIANO:Des'g" Umbriano Platingrau Umbriano Grauanthrazit
f die Stufenkante fir Seh- Blockstufe mit bossiertem Stof3, Blockstufe mit gesagtem Stof. rt t
en, um die Stufenkante fur Sel - gemase gemaser
) Kopfseiten glatt. Stof3 ohne Maserung.  Kopfseiten glatt. Stof ohne Maserung.
@ |mprégmert und farbverstarkt. und Gehbehinderte zu betonen. Kopf unbehandelt. Kopf unbehandelt.
Sehr umfangreiches Lieferprogramm durch individuelle Nutzen Sie fur komplizierte oder grof3ere Treppenanlagen den METTEN-
Maffertigungen in verschiedenen Abmessungen und Farben Aufmal3-Service. Mittels digitaler Messtechnik messen wir bei lhnen
vor Ort auf — gerne auch mit lhrem Verarbeiter (s. S. 305).
B LOC KST U F E N *Nur erhaltlich in den Abmessungen 100 x 40 x 14 cm. Umbriano Granitbeige
gemasert
LANGE in cm BREITE in cm DICKE in cm
TOCANO DIN EN 13198
LANGE | BREITE | DICKE
0 40 “ CORIO DIN EN 13198 inem | incm | inem
80 40 14
100 40 15
100 40 14
TOCANO-Blockstufe
Blockstufe an vier Seiten gestrahlt oder 120 40 14
samtiert (Auftritt, Stof3 und Kopf). Bei Sicht-
beton ist nur die Oberflache strukturiert. CORIO-Blockstufe
ConceptDesign | max. 300 max. 50 max. 20 Blockstufe mit gesdgtem Stol’
Kopfseiten glatt. Oberflache
semeiert Hellgrau Anthrazit
. . . TOCANO CONCEPT DESIGN ‘ OBERFLACHENBEARBEITUNG ABMESSUNGEN FARBEN
Granithell Diamantgrau Basaltanthrazit (nicht fiir Umbriano und Linaro erhaltlich)
gestrahlt gestrahlt gestrahlt
WINKELSTUFEN Gestrahlt, Geschliffen oder Samtiert® Max. Abmessung bei 5 cm Materialstarke (vollflachige Siehe ConceptDesign-Farben
Auflage): 150 x 45 x 20 cm; max. Abmessung bei 8 cm S. 298
Materialstarke: 200 x 45 x 20 cm
FREITRAGENDE STUFEN Gestrahlt, Geschliffen oder Samtiert® Max. Abmessung ab 10 cm Materialstarke: Siehe ConceptDesign-Farben
200 x45cm S.298
Silbergrau® Meteoranthrazit* ConceptDesign Farben
samtiert® samtiert® s.S. 298
EINGANGSPODEST Gestrahlt, Geschliffen oder Samtiert® Max. Abmessung 300 x 200 x 20 cm. Siehe ConceptDesign-Farben
V I T E R B O B LO C KST U F E Optional mit eingelassener FuBmatte S.298
LANGE | BREITE | DICKE .
VITERBO DIN EN 13198 incm incm incm ECKSTUFEN Gestrahlt, Geschliffen oder Samtiert® Max. Schenkelldnge 100 cm Siehe ConceptDesign-Farben
S.298
50 40 15
100 40 15
RADIALE STUFEN Gestrahlt, Geschliffen oder Samtiert® Max. Abmessung 200 x 50 x 20 cm Siehe ConceptDesign-Farben
S.298
VITERBO-Blockstufe
Trittflache mit diamantgebursteter
samtierter® Oberflache.

Anthrazit
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ALESSIO

ALESSIO

Geniellen Sie Vielfalt

in allen drei Dimensionen.

Schone Steine konnen mehr als sechs Seiten haben.
Sie konnen steil in den Himmel ragen. Sie konnen elegant
einrahmen, was Kontur braucht. Sie konnen sich zu
sehenswerten Mauerflachen vereinen. Das einzige, was es

daflr braucht, ist eine vielseitige Phantasie.
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ALESSIO ALESSIO

NEU

Alessio als E-Ladesdule

.1.365,-

Eu

Linke Seite 1 Alessio ConceptDesign CD 0101 (250 x 40 x 10 cm) // 2 Alessio
ConceptDesign CD 3007 als Elektro-Ladesdule (250 x 60 x 15 cm) // 3 Alessio
Swing bauseits gespachtelt und gestrichen (250 x 40 x 10 cm) // 4 Alessio
Concept-Design CD 0107 (250 x 60 x 10 cm) // 5 Alessio ConceptDesign CD
5001 (200 x 33 x 10 cm).

Rechte Seite 6 Alessio ConceptDesign CD 0101 (250 x 60 x 10 cm).
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ALESSIO

Alessio-Stelen sind wahre Multi-Talente.

Mit unseren Alessio-Stelen sind lhrer Phantasie kaum Grenzen gesetzt:

Egal ob als Beeteinfassung fiir Hochbeete, Einfassungselement fiir Wege oder
Stufenanlagen oder als elegante Mauer — die Format- und Farbvielfalt bietet
Ihnen viele Moglichkeiten. Oder Sie nutzen Alessio als Sichtschutzelemente.
Wahlweise in einer unserer tber 20 ConceptDesign-Farben oder Sie strei-

chen die Sichtbeton-Elemente in einer leuchtend bunten Farbe an.

268

Linke Seite 1 Stelen Anthrazit in Kombination mit Umbriano Grau-anthrazit

gemasert und Tocano-Blockstufen CD 2407.

Rechte Seite 2 Alessio Einfassung XXL (200 x 50 x 12 ecm) CD 3007 //
3 Mauersteine Alessio Diamantgrau // 4 Alessio Concept-Design CD 7107 in
Kombionation mit Tocano-Blockstufen CD 7107 //' 5 Alessio Concept-Design
CD 0107 in Kombination mit Soreno Maggiagrau.

ALESSIO
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ALESSIO

FARBEN

Nurin 22 cm Breite erhaltlich.

Granitgrau-weil3
gestrahlt

FARBEN CONCEPT DESIGN

Diamantgrau
gestrahlt

Anthrazit
gestrahlt

Bei Sichtbeton sind Farbchangierungen natiirlicher Bestandteil innerhalb des Produktes.

Sichtbeton Grau
glatt

ABMESSUNGEN

Sichtbeton Grau
bauseits gespachtelt und gestrichen

Alessro-Stelonn n GibsbooArm
Lot baseifs awaffwlm
wesdlen.

ConceptDesign Farben's. 5. 298

. LANGE | BREITE | DICKE LANGE | BREITE | DICKE
ALESSIO E-LADESAULE DIN EN 13198 incm incm incm ALESSIO LICHT DESIGN DIN EN 13198 incm incm incm
250 60 15 250 60 10
/R
N
Formate: Weitere Formate auf Anfrage. [
Aussparung:  Individuelle Aussparung fur die Ladebox
nach lhren Vorgaben. Formate: 250 x 60 x 10 cm
Farben: Siche ALESSIO CONCEPT DESIGN Sichtbare Hohe ca. 180 cm
S. 208 Farben: Siehe ALESSIO CONCEPT DESIGN

270

S.298

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ALESSIO

Das Multitalent: Zu verwenden als Stelen-,

o

Einfassungs- und Mauerelement.

Alessio ConceptDesign ist gestrahlt, samtiert® oder
in Sichtbeton glatt erhaltlich.

Die Sichtbeton-Stelen sollten bauseits gespachtelt und

=
o
o

Hochwertige Ansichtsflachen aufgrund eines speziell entwickelten

Strahlverfahrens in den Ausfihrungen gestrahlt oder samtiert®.

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

BROSCHUREN
Mehr Infos finden

Siein den Broschuren

gestrichen werden. Gerne empfehlen wir entsprechende Farben. ConceptDesign und
LlchtDeS"gn- |LICHT DESIGN. 1co
ConceptDesign-Elemente in frei wahlbaren Langen bis tten defservice
. . e metten.de/service
max. 3,00 m und Breiten bis max. 2,00 m erhaltlich. - -
kataloge i i
LANGE in cm BREITE incm DICKE in cm
ALESSIO DIN EN 13198
30 22 10
60 22 10
90 22 10
ALESSIO als Mauersteine
Ruckwartige, schmale Seite nicht gestrahlt, daher
nicht fir freistehende Mauern zu verwenden 10 2 10
ALESSIO als Stelen ALESSIO als Einfassungselemente
Eine schmale Langsseite nicht gestrahlt Eine schmale Langsseite (Unterseite)
und ohne Fase. nicht gestrahlt und ohne Fase.
LANGE in cm BREITE in cm DICKE incm
ALESSIO CONCEPT DESIGN DIN EN 13198
50 33 10
80 33 10
I 100 33 10
120 33 10
— 150 33 10
200 33 10
250 33 10
ALESSIO CONCEPT DESIGN
5-seitig gestrahlt bzw. samtiert: Vorderseite,
Riickseite, Kopf oben und beide Langsseiten 250 40 10
Farben und Strahlbild der ConceptDesign-
Elemente abweichend 2u Alessio in 22 cm Breite 250 60 10
Weitere Breiten auf Anfrage
LI ConceptDesign Farben auf 5. 298 250 80 10
BREITE incm HOHE in cm DICKE in cm
ALESSIO EINFASSUNG XXL DIN EN 13198
ALESSIO EINFASSUNG XXL 100 50 12
5-seitig gestrahlt bzw. samtiert: Vorderseite,
Riickseite, Kopf oben und beide Lingsseiten 200 50 12
Farben und Strahlbild der ConceptDesign-
Elemente abweichend zu Alessio in 22 cm Breite. 100 75 12
Weitere Formate auf Anfrage.
ConceptDesign Farben auf S. 298 200 75 12
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MURETTO

Setzen Sie Grenzen
mit mehr Freiheit.

Manchmal engen Mauern nicht ein — ganz im Gegenteil.
Sie eroffnen neue Horizonte. Schaffen ungewohnte Perspektiven
und neue Raume. Geben Orientierung, Geborgenheit — und der

Gestaltungsfreiheit eine neue Dimension.

MURETTO-MAUER
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MURETTO-MAUER

Das Muretto-Mauersystem macht es leicht, hoher gelegte Beete und
niedrige stiitzende Mauern zu gestalten. Steine in handlichen Gréf3en und
mit exakter Kantenfuhrung erleichtern die Verarbeitung. Bossierte An-
sichtsflachen machen Stein fur Stein zum Unikat und das Gesamtbild le-
bendig und abwechslungsreich. Naturlich farblich abgestimmt auf die

Pflaster- und Plattensysteme.
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1 Anthrazit // 2 Granitgrau // 3 Sandbeige in Kombination mit Umbriano Granit-
beige gemasert // 4 Anthrazit in Kombination mit Corio Hellgrau.

MURETTO-MAUER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

O Mauersystem fir niedrige stitzende Mauern. Klimaneutrale Produktion.

,9,, Exakte Kanten. Enge Fugen. Detaillierte Verarbeitungshinweise finden —
Sie in unserer Online-Technik-Broschure e ERSEEy

»Mauern und Einfassungen® unter

Bossierte Ansichtsflachen. Jeder Stein ein Unikat. metten.de/technik-mauern

. . ) -
Leicht zu verarbeiten durch handliches Format. me

O

meEnEn

ABMESSU NG EN Hergestellt nach DIN EN13198.

LANGE HOHE TIEFE
MURETTO-MAUERSYSTEM incm incm incm
NORMALSTEIN | 50 12,5 20
v 1/2 NORMALSTEIN | 25 12,5 20
Normalstein 1/2 Normalstein
ENDSTEIN | 45 12,5 20
1/2 ENDSTEIN | 20 12,5 20
MAUER ABSCHLUSSSTEIN | 50 12,5 20
Endstein 1/2 Endstein
MAUER ABSCHLUSSENDSTEIN | 45 12,5 20

FAR B E N Ansichtsseite mit bossierter Struktur.

Sandsteinbeige Granitgrau

Anthrazit Grau-anthrazit gemasert
mit CleanTop CF 90 275



CORIO-MAUER

CORIO

Schaffen Sie eine sanfte
Seite fur lhren Garten.

Auf den ersten Blick erscheint es rau,
bietet aber der Hand ein sanftes Erlebnis. Schafft Raume
und fugt sich harmonisch in lhre Gartengestaltung ein.
Enge Fugen, samtierte CleanTop-Oberflache und zeitlose
Optik fur viele Jahre Freude.
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CORIO-MAUER
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

CORIO-MAUER

O Mauersystem fir niedrige stitzende Mauern.

Exakte Kanten. Enge Fugen.

Samtierte® Ansichtsflachen mit CleanTop® CF 90.

@ Leicht zu verarbeiten durch handliches Format.

Farblich abgestimmt auf das Corio®-System.

Klimaneutrale Produktion.

ABMESSUNGEN

— TODP'CWO

PROTECTE

Oberflache mit CleanTop CF 90 (2-ko
- Reduzierte Schmutzaufnahme
- Algen und Moos hemmend

- Keine nachtragliche Impragnierung erford

mponenten-System)

erlich

- Natirliches Aussehen in Kombination mit Oberflachenschutz

— DAS SYSTEM

sl os hun

PFLASTER PLATTEN STUFEN

CORIO-Pflaster
CORIO-Platten
CORTESA-Platten
CORIO-Stufen

S.66
S.66
S.148
S.263

Hergestellt nach DIN EN13198.

LANGE HOHE TIEFE
CORIO-MAUERSYSTEM incm incm incm
NORMALSTEIN | 50 12,5 20
1/
Normalstein
ENDSTEIN | 50 12,5 20
1/2 ENDSTEIN | 25 12,5 20
Endstein 1/2 Endstein

MAUERABSCHLUSSSTEIN | 50 12,5 20
1/2 MAUERABSCHLUSSSTEIN | 25 12,5 20

Mauerabschlussstein 1/2 Mauerabschlussstein

Ansichtsseite samtiert®, Ansichtsseite samtiert®,

Kopfe und Oberseite gestrahlt Kopfe und Oberseite gestrahlt

FARBE

Anthrazit
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BELMURO-MAUER

BELMURO

Schaffen Sie auller-

gewohnliche Mauerwerke.

Alles hat zwei Seiten. Manche Mauern zwei sehr schone.
Sichtschutz und Blickfang. Abschluss und Anfang. Innen
und Auf3en. Geradlinig und Vielseitig. Matt und Glanzend.
Schonheit und Schutz.

Quarzgrau, gestrahlt, in Kombination mit Cortesa Quarzgrau.
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BELMURO-MAUER

FARBEN

Quarzgrau, gestrahlt, in Kombination mit Tocano Blockstufen CD 2407.

Quarzgrau, gestrahlt
mit Cleanlop CF 100

Platingrau gemasert

282 mit CleanTop CF 90

Graphit, gestrahlt

mit Cleanfop CF 100

Grau-anthrazit gemasert

mit Cleanlop CF 90

Granitgrau, geschliffen
mit CleanTop CF 100

Quarzbeige gemasert

mit Cleanlop CF 90

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BELMURO-MAUER

Mauersystem fir Stlitzmauern und
freistehende Sichtmauer.

O

Elegante Linienfihrung, schmale Schattenfugen.

Abdeckstein mit beidseitiger Wassernase

zur Vermeidung von Schlieren.

Produktionsverfahren international patentiert.

@ Besonders leichte Verarbeitung.

Klimaneutrale Produktion.

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

PLATINUM-Platten
CORTESA-Platten
TOCANO-Stufen

PFLASTER PLATTEN STUFEN

S. 66

S.168
S.148
S.254

( DAS SYSTEM
A

BMESSUNGEN

Detaillierte Verarbeitungshinweise finden
Sie in unserer Online-Technik-Broschire .

»Mauern und Einfassungen® unter

metten.de/technik-mauern

Fir den Aufbau einer BelMuro-Mauer =
finden Sie ein Aufbauvideo auf

mEmEn

metten.de/service/mediathek

OP

Oberfliche mit CleanTop CF90 (2-Komponenten-System):
Ausfuhrung mit gemaserter Umbriano-Oberflache.
Oberflache mit CleanTop CF 100 (3-Komponenten-System):
Ausfuhrung mit geschliffener oder gestrahlter Oberflache.

Abdeckung

Fundament

BelMuro-Mauerstein

Hergestellt nach DIN EN13198.
Bei den Mal3angaben handelt es sich um Rastermalle inkl. Dichtprofil und Fuge.

LANGE ‘ HOHE ‘ TIEFE
BELMURO-MAUERSYSTEM incm incm incm
NORMALSTEIN gemasert und gestrahlt | 50 16 252
NORMALSTEIN geschliffen | 50 16 246
1/2 NORMALSTEIN gemasert und gestrahlt | 25 16 252
Normalstein 1/2 Normalstein 1/2 NORMALSTEIN geschliffen | 25 16 246
ENDSTEIN gemasert und gestrahlt | 50 16 252
ENDSTEIN geschliffen | 50 16 246
1/2 ENDSTEIN gemasert und gestrahlt | 25 16 252
Endstein 1/2 Endstein 1/2 ENDSTEIN geschliffen | 25 16 246
‘ LANGE ‘ BREITE ‘ DICKE
ncm ncm ncm
ABDECKSTEIN gemasert | 50 33 5
ABDECKSTEIN gestrahlt | 80 33 42
ABDECKSTEIN geschiiffen | 80 33 39
Abdeckstein Abdeckendstein

3-seitig-bearbeitet
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CONTURO @

Die harmonische Verbindung
von Landschaft und Architektur.

Stilvoll erfillen Conturo-Mauerscheiben hochste Anspriche
und befestigen kleine, mittlere und grof3e Hange, Uberwinden
Hohenunterschiede, rahmen Pflanzungen und Wege ein und

strukturieren Auf3enanlagen und Grunflachen.

CONTURO
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CONTURO CONTURO

Linke Seite 7 CD 5001 mit Auf3enecke in Kombination mit La Linia Granithell..

Rechte Seite 2-4 CD 0107 mit Auf3enecke in Kombination mit Tocano-Block-
stufen Meteoranthrazit, Scala 50 CD 7107 (200 x 50 x 50 ¢cm) und Lithocera
Quarzit Hellgrau.
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CONTURO CONTURO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

9 Besonders helle und elegante Oberflache in @ Detaillierte Verarbeitungshinweise finden ——
| Sichtbetonklasse SB4. Sie in unserer Online-Technik-Broschiire .
»Mauern und Einfassungen® unter
@ Typengepriifte Statik fir alle Lastfalle. metten.de/technik-mauern
|
R
6 Rickseite mindestens 20 cm geglattet. —

Rickversatz ermoglicht leichte Radien
ohne den Einsatz von Sonderteilen.

ABMESSUNGEN

HOHE in cm LANGE in cm FUSSBREITE in cm DICKE in cm
MAUERSCHEIBEN
45 49/99 25 12
55 49/99 30 12
80 49/99 40 12
105 49/99 55 )
130 49/99 70 12
155 49/99 80 12
180 49/99 95 2
205 49/99 10 12
230 99 120 12
255 99 135 2
280 99 150 12
305 99 165 12

FARBE

Sichtbeton Hellgrau (SB4)

glatt
1-4 Sichtbeton Hellgrau, glatt.
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CONTURO . — CONTURO
Veelo westese Farben o el
FARBEN /‘ G af Sute 298 PRODUKTEIGENSCHAFTEN
jy/a
vV
Hochwertige Ansichtsflachen durch die Verwendung von Detaillierte Verarbeitungshinweise finden .
o Naturstein-Edelsplitten in Kombination mit einem speziell Sie in unserer Online-Technik-Broschire mm—
entwickelten Bearbeitungsverfahren. Oberseite und ca. 15 cm »Mauern und Einfassungen® unter
an der Riickseite gestrahlt bzw. samtiert®. metten.de/technik-mauern
Conturo-Mauerscheiben sind aufgrund ihrer verstarkten .
Ausflihrung bis 5 kn/m? belastbar (armiert). -
Sehr umfangreiches Lieferprogramm durch individuelle
Mal3fertigungen in verschiedenen Abmessungen und Farben.
Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.
CD 0101 CD1001 CD 2001
gestrahlt gestrahlt gestrahlt
ABMESSUNGEN Hergestellt nach DIN 1045/EN 206.
HOHE in cm BREITE incm FUSSLANGE in cm DICKE incm
MAUERSCHEIBEN
45 49/99 31 ne
f 55 49/99 33 n6
K
80 49/99 43 ne6
CD 3501 CD 5001 CD 7001 }\/}
gestrahlt gestrahlt gestrahlt R 105 49/99 56 6
¥
A 130 49/99 69 16
150 49/99 80 6
180 49/99 80 ne
200 49/99 87 n6
230 49/99 98 n6
250 49/99 105 ne
CD 0107 CD 2007 CD 2407
samtiert® samtiert® samtiert®
CD 3007 CD 3307 CD 7107 Sichtbeton Grau ConceptDesign Farbens. 5. 298
samtiert® samtiert® samtiert® glatt
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CONCEPT
DESIGN

Verwandeln Sie lhre kuhnsten
Gartentraume in Steine.

Unser Ehrgeiz ist es, jede lhrer Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.
Mit ConceptDesign schaffen wir auf Basis unserer jahrzehntelangen
Erfahrung mit Beton echte Mal3fertigungen. Entdecken Sie fast
unendliche Gestaltungsfreiheit in Stein ~ von der maf3genauen

Anpassung bis zur individuellen Entwicklung neuer Produkte.

CONCEPT DESIGN
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CONCEPT DESIGN

294

Linke Seite 1 ConceptDesign-Elemente CD 3307 (150 x 75 x 15 cm) // 2 Concept-
Design-Dielen CD 0107 (150 x 35 x 15 cm) // 3 ConceptDesign-Elemente CD 3007
(126/86 x 259,5 x 10 cm, 65,5/120 x 212 x 10 cm und 138,5/81 x 136 x 10cm).

Rechte Seite 4 ConceptDesign-Elemente CD 7201 (Bodenplatten, Mauer-
scheiben, Stufen) /' 5-7 ConceptDesign-Elemente CD 3307 mit eingebauten
Licht-Design LED-Leisten.

CONCEPT DESIGN
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CONCEPT DESIGN

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

Podeste bieten als Treppenabschluss oder als Zwischenpodest in
einer Treppenanlage eine grof3ziigige Flache. Alle Podestelemente
sind Mal3fertigungen, so dass individuelle Ausklinkungen fur Haus-

tir, Fallrohre oder FuRmatte bertcksichtigt werden kdnnen.

metten.de/cd/podeste

EINGANGSPODESTE

296

STUFENANLAGEN

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

Unsere Stufen und Treppen verbinden unterschiedliche
Hohen auf harmonische Weise und geben Hauszugangen
einen besonderen Akzent. Wahlen Sie aus Block- und Winkel-
stufen in vielen Maf3en, Formen und Farben - abweichende

Langen, Radial- und Eckelemente werden individuell erstellt.

metten.de/cd/stufenan/ogen

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

Einfassungen und Stelen sind die Kronung einer einzig-
artigen Gartengestaltung. Wir bieten lhnen mal3ge-
schneiderte Sonderlosungen und Designobjekte, bei

denen lhre Phantasie die einzige Grenze ist.

metten.de/cd/stelen

SICHTSCHUTZSTELEN

CONCEPT DESIGN

MOBILIAR

Auf Wunsch mit eingebauten
LichtDesign-Leuchten erhaltlich.

Klare geometrische Formen. Fur Tische, Banke und
Sitzwurfel. Beton ist in seiner Formbarkeit auch fur
kleinteilige Elemente ideal geeignet.

Die Maglichkeit der Oberflachenbearbeitung und der

Farbgebung lassen zudem keine Wiinsche offen.

metten.de/cd/mobiliar
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CONCEPT DESIGN CONCEPT DESIGN

CD SAMTIERT® (R11)

Die passende Farbe fur

lhre individuelle Losung.

Mit ConceptDesign lasst sich eine Vielzahl an Produkten

nach lhren individuellen Maf3angaben produzieren. CD G I—ATT (R8)

Aufgrund der Fertigungsart konnen die gegossenen Mal3an- CD 0107 CD1507 CD 2007 CD 2407 CD 2807

fertigungen einen leichten Farbunterschied zu den Produk-
ten der Serienfertigung aufweisen. Die folgende Farbpalette
mit unterschiedlichen Oberflachenbearbeitungen zeigt von
uns optimierte Farben, die sich sehr gut mit unseren
Standardprodukten kombinieren lassen. Entweder farblich

angeglichen oder als Kontrast.

Sichtbeton Grau, SB Plus Grau,
glatt glatt CD 3007 CD 3107 CD 3307 CD 7007 CD 7107
CD GESTRAHLT (R11) CD GESCHLIFFEN (R8) CD GESAUERT (R8)
CDO101 CD1001 CD 1501 CD 0205 CD 2005 CD 2305 CD 2809 CD 3209
CD 2001 CD 2701 CD 3501 CD 2405 CD 7005 CD 7505 CD 7009 CD 7509
CD 5001 CD 7001 CD 7201 CD 9001
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SCALA

Richten Sie lhren
Garten modern ein.

Ein grof3er Familientisch im Grinen. Ein Logenplatz fur die
schonsten Pflanzen. Eine Sitzbank in der Abendsonne. Ein

stabiler Rahmen fur Hochbeete. Es gibt viele Orte im Garten,

die man so schon einrichten kann, dass sie Lieblingsorte werden.

SCALA
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SCALA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SCALA

1Scala 50 CD 7107 (50 x 50 x 50 cm) // 2 Scala 50 Sichtbeton grau mit einge-
lassener LichtDesign LED-Leiste (100 x 50 x 50 ¢cm) // 3 Scala-Stele CD 0107
mit eingelassener LichtDesign LED-Leiste (130 x 15 x 15 cm) // 4 Scala 50 CD @ Multifunktionales Rahmenelement ohne Boden
7107 (200 x 50 x 50 cm).

gewichtsoptimiert fiir den Transport.

Naturstein-Edelsplitten in Kombination mit einem speziell

3 Hochwertige Ansichtsflachen durch die Verwendung von

entwickelten Strahlverfahren bei gestrahlter Oberflache.

Mit einer sehr feinen und dichten Hochleistungsbeton-
Oberflache in samtiert®.

Modernes Modulsystem fr die kreative Gestaltung von
Sitzecken, Hochbeeten, Krautergarten und Wasserbecken.

Auf Wunsch Sitzwirfel mit ein-
gebauten LichtDesign-Leuchten

erhaltlich.

BROSCHUREN
Mehr Infos finden

Siein den Broschuren

ConceptDesignund
LichtDesign. B I\"’
KON STRU KTION Hergestellt nach DIN EN13198.
. HOHE | BREITE | TIEFE B
SCALA PFLANZGEFASSE incm incm incm SCALA PFLANZGEFASSE
50 50 50
75 50 50
90 cm
50 100 50
100 cm
) HOHE | BREITE | TIEFE
SCALA SITZWURFEL incm incm incm
50 50 50 Einzelne Rahmenelemente ohne Boden.
Abmessungen: 100 x 100 x 90 cm.
50 100 50
Scala-Module sind einzeln und optional mit einer integrierten
50 150 50 Holzsitzbank (Zeder) erhaltlich. Die Sitzhohe betragt 45 cm.

Auf Wunsch weitere Abmessungen erhaltlich.

FARBEN

CD 3007

samtiert®

Die Scala-Designelemente: Modular und flexibel. Unkonventionell und
multifunktional. Als Hocker, Bank und Tisch. Als Pflanzgefa(3 in zwei Ho-

hen. Als Wasserbecken. Aber immer eine Bereicherung fir jeden Garten.

Sichtbeton grau
302 glatt

CD 7107

samtiert®

CD 0101
gestrahlt

ConceptDesign Farben s. 5.298

303



SERVICE

/2@& i AO SM v m
3 far Terrasse, Gartenweg,

Garagenzufahrt etc.

Auch der schonste Stein wird im Laufe der Jahre
unter Einfluss von Wind und Wetter schmutzig -

wir bringen den Glanz zuruck:

Mit modernster, innovativer Technik reinigen wir
schonend und okologisch und verzichten — wann
immer moglich - auf den Einsatz von Chemie.

Egal ob Terrasse, Gartenweg oder Garagenzufahrt
— wir wissen aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung,
wie unsere Produkte am besten gereinigt und ge-

pflegt und Ihre Steine wieder sauber werden.

Unsere schonende und nachhaltige Reinigung
lasst auch ein altes Produkt wieder strahlen und
gibt lhnen die Moglichkeit, noch viele weitere
Jahre daran Freude zu haben.

Mehr Informationen finden Sie in unserer

Broschure ,,ReinigungsService

metten.de/service/kataloge
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aSAngebotg\ftnur\m Umkreis von 200 km von O h.
verat

SERVICE

AUFMASSSERVICE

far Ihre Gestaltung

P

Mittels digitaler Messtechnik messen wir bei lhnen vor

Bei der Planung und Realisierung lhrer personlichen
Gartentraume sind sowohl Landschaftsarchitekten Ort Treppenanlagen, kleine Mauern, Mauerteile etc. -
oder die Fachbetriebe des Garten- und Land- gerne auch gemeinsam mit dem Verarbeiter. Sie erhal-
schaftsbaus kompetente Partner. Diese erstellen fur ten von uns eine Detail-Zeichnung zusammen mit einer
Sie ein Aufmal3. Stlckliste der bendtigten Teile inkl. Produktionsangaben

Fur besonders schwierige Details bieten wir Ihnen den
METTEN-Aufmal3-Service an. 370,' Euro inkl. MwSt.
Bt itz e G0 v 4 e
S W A [ R St pt

KATALOGSERVICE

fur lhre |nspiration

L[]

| CONCEPT
In unserer Beton-Manufaktur setzen wir |hre DES'GN
Ideen um und bieten |hnen individuelle Losungen o
. . . ie Beton-M
fur lhre Gartengestaltung, Lassen Sie sich inspi- Foir ,hr:nGeS‘::‘:fakt“r
ng

rieren durch unsere Broschtre ,ConceptDesign

mETreEn

metten.de/service/kataloge
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Tarolec

1K Fugenharz Basalt 1K Fugenharz Schwarz

Wenn Fugen

wenig Arbeit machen.

Der Wunsch nach festen Fugen wird bei vielen Kunden immer grof3er.
Haufiges Nachsanden in den ersten Jahren und wachsendes Unkraut sind
lastige Faktoren, die die Freude an neuen Flachen haufig triben.

Mit den neuen Tarolec-Fugenmitteln gibt es nun ein Fugenharz und einen

Polymersand, die lhre Fugen von Unkraut frei halten.

1K FUGENHARZ*

1K POLYMERSAND

TAROTEC

Farben Schwarz, Basalt, Grau, Sand Basalt, Grau, Sand
[ | ] I
Material Selbstbindendes Harz auf der Basis Polymergebundener Sand, fast staubfrei
nachwachsender Rohstoffe
Anwendung Beton- und Naturstein, Keramik Beton- und Naturstein
Belastung Fullaufig (ND FuBlaufig und leichte PKW-Belastung (N2)
Eigenschaften ® Unkraut- und Ameisenfreie Fugen ® Staubfreizu verarbeiten
® Dauerhaft elastisch ® Unkraut- und Ameisenfreie Fugen
® Wasserdurchlassig ® Plastisch verformbar
°

Hochdruckreinigergeeignet
(bei max. 80 bar und min. 20 cm Abstand)

Frost- und Tausalzbestandig

® Wasserdurchlassig

Hochdruckreinigergeeignet
(bei max. 80 bar und min. 20 cm Abstand)

Frost- und Tausalzbestandig

Fugenbreite
Fugentiefe

Unterbau

3-10 mm
Min. 20 mm

Gebundener oder ungebundener,
wasserdurchlassiger Unterbau

2-12 mm (empfohlene Fugenbreite: 3-8 mm)
Min. 40 mm

Ungebundener, wasserdurchlassiger Unterbau

Verarbeitung
Verarbeitungstemperatur

Benutzung der Flache

Nass in Nass, einschlammbar
Min. 0°, allwettertauglich

Nach 24 Stunden begehbar und regenfest;
bei 20° und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Trocken einkehren
Min. 8° (2 Tage frostfrei)

Schnelle Festigkeitsentwicklung: nach 3 Stunde
fest und begehbar; nach 3 Tagen befahrbar

nregen-

Lagerung

Unbegrenzt bei sachgerechter Lagerung

24 Monate bei sachgerechter, trockener
Lagerung im Eimer

Umweltvertraglichkeit

Enthalt kein Epoxyharz (EP), Polyurethan (PU), Zement
oder andere umweltgefahrdende Stoffe

Enthalt kein Epoxyharz (EP), Polyurethan (PU)
andere umweltgefahrdende Stoffe

* Hinweis: 1K Fugenharz ist fiir die Produkte BOULEVARD®, LAVAZZO®und SENZO® nur eingeschrankt geeignet.

oder
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VERLEGEMUSTER

VERLEGEMUSTER

Drittelverband Kreuzfuge Rechteck Halbverband Kreuzfuge Quadrat
z.B.80 x40 cm, 50 x 25 cm, z.B.80 x40 cm, 50 x 25 cm, z.B.80 x40 cm, 50 x 25 cm, z.B.40 x40 cm, 50 x 50 cm,
100 x50 cm 100 x50 cm 40x10 cm 100 x100 cm
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Beispiel Idee 1 Beispiel ldee 2 Beispiel Idee 3 Beispiel Idee 4

Halbverband mit extremen Formaten

zB.50x10 cm, 24 x 6 cm

Ellbogenverband
zB.30x15¢cm, 50 x25cm, 100 x 50 cm

Formate mischen

2.B.18,75x12,5cm und 12,5x 12,5 cm

Formate mischen

2.B.50 x 50 cm und 25x 25 cm

Das Verlegemuster bestimmt

die Flachenwirkung.

Die Wirkung einer Flache wird durch die Farbgestaltung, die Formatwahl und

Fh/('/"' Gre lbr

oles
Veeger=
Vrern PN'(“I&

die Kantenausbildung der Pflastersteine und Platten bestimmt.

Nachdem Sie sich fur einen Pflasterstein oder eine Terrassenplatte

wir |hr Produkt in der Flache wirken soll.

entschieden haben, legen Sie mit der Auswahl des Verlegemusters fest,

Auf metten.de finden Sie zu jedem Produkt eine Vielzahl an Verlegemustern.
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FUGENSPLITTE

FUGENSPLITTE

Senzo Sand
mit Quarz-Fugensand

Senzo Sand
mit Neros-Fugensplitt

Urbino Quarzitgrau gemasert
mit Quarz-Fugensand

Urbino Quarzitgrau gemasert
mit Neros-Fugensplitt

La Linia Basaltanthrazit
mit Neros-Fugensplitt

La Linia Basaltanthrazit
mit Quarz-Fugensand

Umbriano Granitgrau-weif3 gemasert
mit Quarz-Fugensand

Umbriano Granitgrau-weif3 gemasert
mit Neros-Fugensplitt

Die Fuge macht
den Unterschied.

Die Fugen haben eine Reihe von Aufgaben, die maf3gebend fir die langfristige
Funktionalitat der Flache sind. Die Wahl des richtigen Fugensandes ist daher

ebenso wichtig wie eine fachgerechte Ausfuhrung und Instandhaltung. Die

ge&fd[@n e /Vg/?OS
Fo gvéi‘/ a;ﬁr/;
Wn,,(ag;uw dirckt

ber s,

Farbe des Fugensandes unterstutzt die Flachengestaltung: Kontrastierende
Farben heben die einzelnen Formate hervor, dezente Farben ricken optisch in

den Hintergrund und sorgen fur eine homogene Flache.
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LICHT
DESIGN

Setzen Sie auch im

Dunkeln echte Highlights.

Wenn die Sommersonne versinkt, beginnt das Leben.
Wolken spielen im Abendrot. Insekten und Vogel bitten zum
Abendkonzert. Dunkle Romantik und Gemutlichkeit breiten sich

uber Terrasse und Garten aus. Und am Boden wird es Licht.

mEnEn

LICHT DESIGN

3N



LICHT DESIGN LICHT DESIGN

Linke Seite 1 Tocano-Blockstufen ConceptDesign CD 0107 (200 x 40 x 14 cm)
und Alessio-Einfassungen XXL ConceptDesign CD 0107 (200 x 50 x 12 cm) mit
eingelassener LichtDesign LED-Leiste // 2 Scala-Stele CD 0107 mit eingelassener
LichtDesign LED-Leiste (130 x 15 x 15 cm).

Rechte Seite 3 Alessio-Einfassungen XXL ConceptDesign CD 0107 (200 x 50 x
12 cm) mit eingelassener LichtDesign LED-Leiste.
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KNUMOX

Gestalten Sie Freiraume in lhrem Garten. Licht
und Schatten sind in der Gartenarchitektur aul3erst

wirkungsvolle und vielseitige Gestaltungswerkzeuge.

Neue Freiraume dafur schaffen KNUMOX Elemente.

315
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garten+design
@o//ecﬂon

KNUMOX Aero Set Blue Ocean.

Machen Sie Design zum
Element lhres Gartens.

Die garten+design collection eroffnet lhnen vielfaltige
Maglichkeiten, gestalterische Ausrufezeichen zu setzen. In dieser
Kollektion finden Sie Elemente, die in jedem Umfeld zur echten
Sehenswirdigkeit werden. Ungewohnliche Stahlkunstwerke und
Pflanzkibel, aber auch einzigartige Skulpturen aus Beton machen

den Garten zum Designerlebnis.

Mehr Informationen:

metten.de/knumox

und in unserer Broschtire ,,Knumox“:

metten.de/service/| kataloge

GARTEN+DESIGN COLLECTION
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O
SPRING"

by Metten

Schone Steine passen

in jedes Budget.

Wir finden, dass sich kein Kunde zwischen Markenqualitat und gutem Preis
entscheiden sollte. Aus diesem Grunde haben wir vor einigen Jahren die
Serie SPRING by Metten entwickelt — Pflastersteine und Platten, die in
Jedes Budget passen. SPRING heif3t nicht nur Frihling, sondern auch

Hochwertigkeit und Haltbarkeit von METTEN. Und dies bei einem

besonders guten Preis-Leistungsverhaltnis.

Mehr Informationen:

spring-info.de

und in unserer Broschire ,SPRING“:

spring-info.de/service/kataloge

SPRING

SPRING BY METTEN
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SPRING BY METTEN SPRING BY METTEN

Mehr Informationen:
spring-info.de
und in unserer Broschure ,SPRING:

spring-info.de/service/kataloge

Linke Seite 7 SPRING Cubus anthrazit.

Rechte Seite 2 SPRING Matteo braungrau // 3 SPRING Modo grau //
4 SPRING Matteo dunkelgrau.
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NATURSTEINE

Vertrauen Sie auch bei Natur-
stein auf unsere Kompetenz.

Auf unsere Leidenschaft und Erfahrung sowie das personliche
Qualitatsversprechen unseres Familienunternehmens konnen Sie
sich auch bei Natursteinen verlassen. Wir stellen aus der Vielfalt
der Vorkommen ein hochwertiges Sortiment zusammen, das zum
grof3ten Teil aus europaischen Steinbrichen stammt. Wir prafen

personlich vor Ort, statt uns auf Gutesiegel zu verlassen.

NATUR
STEINE

mETEN

NATURSTEINE
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VERLEGEHINWEISE
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fur die Verlegung von

Betonsteinen und -platten.

p|anum /] Als Planum® wird die Oberflache des zuvor ver-
dichteten Untergrundes oder Unterbaues bezeichnet. Es ist profil-
gerecht, eben und tragfahig herzustellen. Aus bautechnischen
Grinden wird die an der Steinoberflache erforderliche Langs- und
Querneigung grundsatzlich an allen Schichtoberflachen, so auch auf
dem Planum, ausgefuhrt. Mindestquerneigung: 2,5 %, bei wasser-

empfindlichen Boden 4 %.

tragschichten** 11 Sie missen tragfahig, verformungs-
bestandig und ausreichend wasserdurchlassig sein. Uberwiegend
werden Tragschichten aus ungebundenen Gesteinskornungen
(Tragschichten ohne Bindemittel, ToB) hergestellt. Sie sind in aus-
reichender Dicke, profilgerecht, eben und tragfahig herzustellen.
Die erforderliche Neigung ergibt sich aus der Neigung der Pflaster-
oberflache (Mindestquerneigung: 2,5%). Die Frostschutzschicht

zahlt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel.

bettung** 1] Sieistin gleichmafiger Dicke, hohen- und

profilgerecht auszufiihren. Dicke im verdichteten Zustand: 3 bis 5
cm. Grundsatzlich missen fir befahrene Flachen kornabgestufte
Bettungsmaterialien mit einem Grol3tkorn von mind. 4 mm ver-
wendet werden. Fir ausschliel3lich private, fuBlaufige Bereiche sind
geeignete Materialien mit Nullanteil der Kornungen 0/4, 0/5, 0/8
oder 0/11 mm zu verwenden. Das Bettungsmaterial muss filterstabil
zum Tragschichtmaterial sein! Bei der Verwendung von Kalkstein

kann es zu verstarkten Ausblihungen kommen.*
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Das Bettungsmaterial ist gleichmallig gemischt und gleichmallig
durchfeuchtet anzuliefern und ziigig einzubauen. Nach dem Abziehen

darf die Bettung nicht mehr befahren oder betreten werden.

prufung angelieferter baustoffe // Lieferschein mit
Bestellung vergleichen. Bei Betonsteinen und -platten z. B. Format,
Farbe, Oberflachenbearbeitung und Menge. Gelieferte Ware zu-
dem mit ggf. vorher vereinbarten Mustern vergleichen. Bei Abwei-
chungen ist eine Klarung mit dem Vertragspartner / Lieferanten vor

dem Einbau herbeizufihren.

randeinfassung /1l Steinbelage brauchen grundsatzlich
eine stabile Randeinfassung! Der Abstand der Randeinfassungen
wird unter Beachtung der vereinbarten Verlegebreite durch Aus-
legen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten fest-
gelegt. Elemente fir die Randeinfassung, z. B. Bord- oder Einfas-
sungssteine, sind hohen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus
Beton zu setzen und erhalten eine Rickenstitze aus Beton. Funda-

ment und Riickenstiitze werden ,frisch in frisch® hergestellt.

entwasserungsrinnen // Oberflachlich anfallendes
Wasser muss auf moglichst kurzen Flie3wegen ziigig von der
Oberflache abgeleitet werden. Entwasserungsrinnen erhalten eine
Langsneigung von mind. 0,5%. Die Elemente, z.B. Muldensteine,
Rinnenplatten oder Pflastersteine, sind hohen- und fluchtgerecht auf
ein Fundament aus Beton zu setzen und mit gebundenem Fugen-
material zu verfugen. Entwasserungsrinnen sind mit Bewegungsfugen

auszufihren.

verlegung /1 Betonsteine und -platten sind im vereinbarten
Verband und mit 3-5 mm Fugenbreiten von der verlegten Flache
aus zu verlegen. Abstandhalter an den Steinen geben nicht das
Mal3 der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist zu vermeiden. Bei

Platten empfehlen wir die Verwendung von handelstblichen Kunst-

stoff-Abstandhaltern.

Die Fugenachsen mussen einen gleichmalligen Verlauf aufwei-
sen. Geradlinige Fugenverlaufe sind durch ausreichendes Schniren
in Langs- und Querrichtung sicherzustellen. Zur Vermeidung un-
erwlnschter Farbkonzentrationen sollten die Steine aus mehreren
Paketen gemischt verwendet werden. Bei scharfkantigen Steinen (vor
allem Grol3formate) empfehlen wir die Verlegung mit dem METTEN-
Abkippwinkel zur Vermeidung von Kantenabplatzungen. Pass-Steine
dirfen nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitz-
winklig sein. Das Zuarbeiten sollte durch Nass-Schnitt erfolgen. Zu-
geschnittene Steine grindlich mit Wasser reinigen. Platten mit Clean-
Top®-Oberflache missen nach dem Schnitt mit leicht saurem Wasser

und einer Burste gereingt werden.

verfugen* /] Die Fugen werden mit einem geeigneten, ge-
waschenen nicht farbenden Fugmaterial gefullt. Das Einbringen des

Fugenmaterials durch Einfegen und/oder Einschlammen erfolgt

VERLEGEHINWEISE

kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornab-
gestufte Fugenmaterialien mit einem Grof3tkorn von mind. 2 mm
sind zu bevorzugen; sie missen filterstabil zum Bettungsmaterial
sein! Die Fugen sind vollstandig mit Fugenmaterial zu fullen. Keine
Reste auf der Flache lassen!

Soll alternativ eine starre Fugenfillung (z.B. Fugenmortel etc.)
ausgefuhrt werden, sind die Herstellerangaben zu beachten. Immer
eine Musterflache anlegen, um im Zweifel zu klaren, ob das Material
geeignet ist. Berticksichtigen Sie grundsatzlich eine ausreichende
Anzahl an Dehnfugen. Trotz sorgfaltiger Planung und Ausfihrung
der Flache, kann es bei gebundener oder bei Mischbauweisen (Ge-
bundene Fuge bei ungebundener Bettung und/oder Tragschicht
analog der ,,ZTV Wegebau®) zu Spannungsrissen in der Fuge und bei

den Betonprodukten kommen.

abrutteln® // Platten werden nicht abgerittelt und nur

leicht mit einem Gummihammer festgeklopft.

Bei Pflastersteinen ist vor dem Abrutteln Gberschussiges Fu-
genmaterial vollstandig abzukehren. Farbiges Pflaster und solches
mit besonderer Oberflachengestaltung darf nur bei trockener
Pflasteroberflache und nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-
Vorrichtung abgeruttelt werden. Unverfugte Pflasterflachen dirfen
nicht abgertttelt werden, eingeschlammte Pflasterflachen erst nach

ausreichendem Abtrocknen von Bettung und Unterlage.

Fugenschluss* /1 Ein abschlieRender Fugenschluss durch
Einschlammen einer feinkornreichen Gesteinskornung erhoht die
Widerstandsfahigkeit der Fugenfillung und gibt der Pflasterdecke
schon anfangs eine gute Stabilitat. Die Fuge muss gepflegt werden.
Hierzu ist besonders in der ersten Zeit ein Nachsanden erforderlich,

bis die Fuge vollstandig geschlossen bleibt.

* Beachten Sie bitte fiir die Pflaster Belpasso und Senzo die speziellen Verarbeitungshinweise im Internet unter www.metten.de

** Bei Verwendung von kapillarwirkenden Bettungs- und Fugenmaterialien oder Materialien, die zum Aufmahlen neigen (z.B. Kalksteinsplitte), kann es zu Verfarbungen der

Oberflache durch anhaftende Mehle oder zu erhchten Aussalzungen (Carbonat-Ausblihungen) durch erhohten Wassertransport kommen. Diese Ablagerungen kénnen massiv und

anhaltend wiederkehrend die Farbe beeinflussen. Empfehlungen fiir die Verwendung von kapillarbrechenden Bettungsmaterialien — insbesondere bei vollstandig oder teilweise Gber-

dachten Flachen und Flachen mit geringer Neigung - finden Sie unter www.metten.de/bettungsmaterial

Diese Regeln basieren maf3geblich auf Erfahrungswerten und sind grof3tenteils Stand der Technik. Es wird keinerlei Haftung fir Schaden Gbernommen, die sich auf Anwendung dieser
Regeln grinden. Die vollstandigen Informationen sind enthalten in der Broschire ,Richtig Planen und Ausfihren — Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen” des Bundes-

verbandes Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V., SLG Betonverband Stral3e, Landschaft, Garten e.V., Postfach 210267, 53157 Bonn.
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Bei der Produktion unserer Betonsteine kommen hochwertige na-
turliche Rohstoffe zum Einsatz. Das sieht man. Der Charakter der
verwendeten, sorgfaltig ausgewdhlten Naturstein-Splitte und Farben
gibt jedem Pflasterstein und jeder Platte nicht nur eine lange Le-
bensdauer, sondern auch eine besondere Anmutung. Trotz standar-
disierter Herstellung und strenger Qualitatskontrollen der Rohstoffe

gibt es immer wieder minimale Abweichungen in Farbe und Form.

beton und farbe.

Wir verwenden vor allem Naturstein-Edelsplitte sowie aus-
schlieBlich hochwertige, UV-bestandige und dauerhafte Eisen-
oxid-Farben. Sollten leichte Farbunterschiede auftreten, ist das
kein Zeichen fur verminderte Qualitat, sondern fur die Natur-
lichkeit der verwendeten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich
die Abweichungen durch natiirliche Bewitterung und Benutzung
an. Bei dunklen Oberflachen kann es baustoffbedingt zu leichten

Aufhellungen kommen.

beton und umwelt.

Der Einfluss von Witterung und Benutzung kann Spuren hinter-
lassen, die sich bei nattirlicher Bewitterung meist von selbst wieder
angleichen. Unter Blumentrégen, FuBmatten, Sonnenschirm-
standern, Folienabdeckungen etc. konnen in Folge mangelnder
Luftzirkulation Flecken und Verfarbungen entstehen, die nicht
mehr zu entfernen sind. Hartnackige Verunreinigungen lassen sich
in der Regel mit speziellen Steinpflegemitteln entfernen. Auch bei
CleanTop® geschiitzten Produkten empfehlen wir eine zeitnahe
Reinigung. Die ,,Patina“, die im Laufe der Jahre entsteht, veredelt
das Produkt zusatzlich und macht deutlich, dass Beton ein Roh-

stoff aus der Natur ist, der nattirlichen Prozessen unterliegt.

kalkausblihungen.

Bei diesen gelegentlich auftretenden weilRen Flecken oder
Grauschleiern handelt es sich um Calciumcarbonate, die pro-
duktionstechnisch nicht zu vermeiden sind und daher keinen
Reklamationsgrund darstellen. Diese verschwinden unter dem
normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst.
Mit speziellen Steinpflegemitteln lasst sich dieser Prozess
beschleunigen. Ausnahme: Produkte mit CleanTop® CF 100
und CF 120 sind bei fachgerechter Verarbeitung frei von
Kalkausblihungen.

kantenabplatzungen.

Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, mussen Betonsteine
gemal den giiltigen technischen Regelwerken mit ausrei-
chend Fugenabstand verlegt werden. Kantenabplatzungen
sind meist die Folge eines Mangels der Unterlage bzw. der
Verlegung. Bei fasenlosen Betonsteinen kénnen auch nach
dem Einbau geringfligige Ausbriiche und Abplatzungen
auftreten. ,,Sie sind nicht zu vermeiden und stellen keinen
Produktmangel dar” (Hinweise zur Lieferung und Nutzung
von Betonprodukten fir den Stral3en-, Landschafts- und
Gartenbau, SLG, Juni 2012).

maltoleranzen.

Maftoleranzen stellen keine Fehler oder Beschaffenheits-
abweichungen dar, wenn sie sich innerhalb der tblichen
Maftoleranzen bewegen. Die Richtwerte fir Planung und
Einbau miissen entsprechend den jeweiligen ortlichen Gege-

benheiten und Bauvorschriften angewendet werden.

Druck-, rohstoff- oder produktionstechnisch bedingt konnen die von uns gelieferten Materialien hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von den Abbildungen und Mustern

dieses Katalogs abweichen. Auch innerhalb einzelner Lieferpartien kann es zu Schwankungen kommen. Zudem kénnen Umwelteinflisse, gebrauchsbedingter Verschleif3 oder Ver-

schmutzungen im Laufe der Zeit das Bild verdndern. Ausblihungen knnen weder zum Zeitpunkt der Lieferung noch spdter ausgeschlossen werden. All diese Erscheinungen stellen

keinen Mangel dar. Bei einigen der dargestellten Objekte und Verlegemuster wurden die Produkte auf sogenannte ,,Kreuzfuge® verlegt. Dies entspricht nicht der DIN 18318.

Stand: Mdrz 2025

REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNGS

REINIGEN

Der METTEN AuBenreiniger entfernt schnell
und grindlich organische Rickstande, wie
Grunbelage oder naturliche Verfarbungen
(Blatter, Bliten, Frichte etc.), von Beton-
und Natursteinen. Der Auf3enreiniger kann
auf allen Natur- und Kunststeinen (Granit,
Marmor, Sandstein, Cotto, Keramikfliesen,

Betonwerkstein, Beton) eingesetzt werden.

Ergiebigkeit je Liter: 5-10 m?

MITTEL

SCHUTZEN

Falls Sie nicht mit CleanTop® geschiitzte
Produkte oder Natursteine nachtraglich
impragnieren mochten, empfehlen wir
METTEN Steinschutz. Verschmutzungen
werden abgehalten oder lassen sich wesent -
lich leichter entfernen, der Stein bleibt

atmungsaktiv.

Ergiebigkeit je Liter: 8-10 m?

>

E.J,,,AOA v beguern:

Bestellew Sre /?@'*"5'&" direkt
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PFLEGEN

Zur laufenden Pflege von Natur- und Beton-
steinen empfehlen wir METTEN BioStein-
pflege. Dieses spezielle Produkt schutzt den

Stein bei regelmafiger Anwendung, Es ist frei

von Phosphaten, Laugen, Wachsen und Poly-

meren und biologisch abbaubar.
Ergiebigkeit je Liter: 300 m? bei 3-4 Kappen
auf 8 Liter Wasser
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Zum perfekten Terrassengefiihl gehoren auch schone und hochwertige Mobel. Auf vielen Terrassen in die-
sem Katalog sorgen die Produkte der Firma Garpa fiir die richtige Atmosphdre: Fontenay (S. 134, 135),
Monterey (S. 176) und Rivoli (S. 172, 173, 208). Wir bedanken uns fir die freundliche Unterstitzung und

partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.garpa.de

Unser Dank gilt auch der GartenBaumschule Becker in Bergisch Gladbach, die uns mit Rat und Griin

zur Seite stand. www.gartenbaumschule-becker.de

Unser Engagement

im Netzwerk mit diesen Partnern:

REGISTER

Alessio 264
Arcadia® 134
Arriscado® 34
Aufmal3-Service 315
Auftragsfertigung 305
Ausstellungsgarten 12
BelMuro® 280
Belpasso® 226
Beton 326
Blockstufen 254
Boulevard® 202
Brikk® 40
CleanTop® 08
Conceo® 232
ConceptDesign 292
Conturo 284
Corio® 66
Corio®-Blockstufen 263
Corio®-Mauer 276
Corio®-Ecolerra® 76
Cortesa® 148
Ecolerra® 18,76
Einfassungselemente 264
Eingangspodeste 260
garten+design Collection 316
Greenline Vario 249
Greenline Pro 250
|deengarten 12
Lavazzo® 210
L-Steine 284
La Linia® 84
Leistungspaket 32
LichtDesign 310
Linaro®-Pflaster 126
Lithocera®-Keramikplatten 182
Manufaktur 292
Mauerscheiben 284

Mauersysteme

264,272,276,280,284

Muretto

272

REGISTER

Nachhaltigkeit 20
Natursteine by METTEN 322
Oberflachenschutz 08
Oﬁmungszeiten 15
Okopflaster 246,249, 250
Palladio® 194
Pflegemittel 327
Philosophie 26
Platinum® 168
Pool-Einfassungen 178
Qualitat 28
Referenzen 30
Reinigung 08,327
Reinigungsservice 304,327
Scala-Elemente 300
Schwimmbad-Einfassungen 178
Senzo® 214
Service-Paket 32
Sitzelemente 300
Soreno® 160
SPRING®by METTEN 318
Stelensystem 264
Stufen 246,254
System Aqua 244
Tarolec®-Fugensystem 306
Terra Toscana®-Pflaster 46
Tocano®-Blockstufen 254
Umbriano®-Pflaster 98
Umbriano®-Platten 98
Urbino®-Pflaster 52
Verlegehinweise 324
Verlegemuster 308
Viterbo-Pflaster 60
Viterbo-Platten 60
Viterbo-Blockstufen 262
Wasserdurchlassiges Pflaster 246
Webshop 327

329



Auf Wiedersehen
v lthrern Crart n!

METTEN Stein+Design wiinscht lhnen viel Spal3 beim

Planen, Gestalten und Genief3en |hres Gartens.

www.metten.de

MIX
Papier | Fordert
gute Waldnutzung
FW‘W'SCQ FSC® C009717

MEMTEN

stein+design’

Hammermuhle | 51491 Overath
Tel. 022 06/603 -0 | Fax 0 22 06/603 -80 | info@metten.de





